
Strömövervakningsrelä

Produktbeskrivning                              Best.nyckel
Kapsling
Funktion
Typ
St.kapsling
Utgång
����s�
M��	
���
Specialversion

• TRMS AC/DC överström 
övervakningsrelä

• Strömmätning med intern shunt
• Valbara mätområde med DIP-omkopplare
• Mätområde från 20 mA till 5 A AC/DC
• Justerbar strömnivå på relativ skala
• Självhållning (Latch)
• Utgång: 8 A SPDT relä NO (normalt öppen)
• För montering på DIN-skena enligt 

DIN/EN 50 022
• 22.5 mm Eurokapsling
• LED indikering för relä och manöverspänning TILL
• Galvaniskt separerad manöverspänning

Ingång ( ) Terminal  Y1, Y2
Mätområde

Dire t Intern resistans.  Max. str.
 DIP-
20 t  200 mA AC/DC 0.05 Ω                 6 A

0.1 t  1 A AC/DC     0.05 Ω                6 A
0.5 t  5 A AC/DC 0.05 Ω                6 A

Max.   1 s 15 A
Kontakt ingång                          Terminal  Z1, Y1

> 10 kΩ
< 500 Ω

Latch > 500 ms
Hysteres    ~ 4%  , f

1-fas TRMS AC/DC överström
Typ DIA01 B004

Ingångsspecifikationer

DIA 01 C B23 5A B004
DIA01_B004 
TRMS AC/DC 

 
 

tr . 

 
5 A AC/DC.

Typ��������	�

Mont���������������������t���� M��	
�����������������������: 115/230 VAC

DIN- 20 mA t  5 A AC/DC ��DIA 01 C B23 5A B004

Utgång SPDT rel
 is lation 250 VAC

Kontaktdata (AgSnO2) μ
Resistiv las AC 1 8 A 250 VAC

DC 12 5 A  24 VDC
 indu tiv las AC 15 2.5 A  250 VAC

DC 13 2.5 A  24 VDC
Mekanisk livstid                          ≥ 30 x 106

Elektrisk livstid                            ≥ 105

(  8 A, 250 V, cos ϕ = 1)
Växlingsintesitet                        < 7200 /h
Dielektrisk styrka

 ≥ 2 kVAC (rms)
4 kV (1.2/50 μs)

Utgångsspecifikationer
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Funktionsbeskrivning
DIA01 B004  b
AC  DC 

 shunt.

Exempel 1
(   termi-
nal Z1, Y1 - 
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(se hysteres), 

 
 terminal

Z1  Y1  

Exempel 2 (Standard CT)
(    ter-
minal Z1  Y1 -  fun -
tion )
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Ingen funktion

Mätområde

SW1 ON ON OFF
SW2 OFF ON ON

200 mA 1 A 5 A

DIA01 B004

Manöverspänning  at. III
(IEC 60664, IEC 60038)

 terminal :
A1, A2  A3, A2 115/230 VAC ± 15%

45 t  65 Hz, i
Dielektrisk spänning

 t  in 4 kV
 t  4 kV

In  t  4 kV
Nominell effektförbrukning      4 VA

Driftspecifkationer
Tillslagsfördröjning vid TILL     1 s ± 0.5 s
Reaktionstid (  fr   

-20% t  +20%  fr
+20% t  -20% )

arm  < 100 ms
arm  < 100 ms

Noggranhet (15 min )
Temperatur drift ± 1000 ppm/°C

  larm ± 10%   v  ± 50 ms
Repet ± 0.5%  full

Indi������ f�r
LED, gr n

rel  LED, 
�
������� (EN 60529)

IP 20
 3

-20 t  60°C, R.H. < 95%
-30 t  80°C, R.H. < 95%

�������� 
Dimension 22.5 x 80 x 99.5 mm

�������������������������������������������������� . 150 g
S�r�� terminal��

Max. 0.5 Nm
 IEC 60947

CE M�rking���������������������������������
EMC Electromagnetic Compatibillity

Immunit  EN 61000-6-2
Emission  EN 61000-6-3

Generella specifikationer

Område och nivåinställning
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Potentiometern:
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DIA01 B004
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Dimension��

Dire�t ���������� ���������������������������� 
� standar CT


