CARLO GAVAZZI

EM340

Installation and use instructions

65 A direct connection three-phase energy analyzer with

Modbus, pulse or M-Bus interface

Code 8021923

The analyzer measures active and reactive energy, summing (easy

connection mode on) or separating imported energy from exported

energy. It manages two energy tariffs using a digital input or Modbus

command. It can be equipped with an optional output to communicate

measurements: pulse output, RS485 Modbus port or M-Bus port. It

measures three DIN modules, with backlit LCD display with sensitive
touch screen areas for page scrolling and parameters setting.

Istruzioni installazione e uso

Analizzatore di energia trifase 65 A connessione diretta
con interfaccia Modbus, impulsi o M-Bus
Codice 8021923
L'analizzatore misura I'energia attiva e reattiva, sommando (modalita
easy connection attivata) oppure separando I'energia importata da
quella esportata. Gestisce due_tariffe di energia tramite ingresso
digitale o comando Modbus. E dotato di uscita opzionale per la
comunicazione delle misure: uscita impulsiva, porta RS485 Modbus o
porta M-Bus. Misura tre moduli DIN, con display LCD retroilluminato
con aree di comando touch per scorrere le pagine e impostare i
parametri.

Installatlons- und Gebrauchsanweisung
Energi dr ig, 65 A, fiir den Direktanschluss
" mit Madbus- Impuls- oder M-Bus-Schnittstelle
Artikelnummer 8021923
Der Energieanalysator misst die Wirk- und Blindenergie und summiert
(bei aktiviertem Modus easy connection) oder trennt bezogene und
gelieferte Energie. Es werden zwei Energietarife tiber Digitaleingang
oder Modbus-Befehl verwaltet. Das Gerat verfligt tiber einen optionalen
Ausgang fir die Ubermittlung der Messdaten: Impulsausgang,
Modbus-Schnittstelle (RS485) oder M-Bus-Schnittstelle. Es ist mit drei
Modulen fiir die DIN-Schienenmontage sowie mit einem LCD-Display
mit Hintergrundbeleuchtung und Touchbereich fiir die Navigation
durch die Seiten und die Parametrierung ausgestattet.

Electrical specifications

Power Self-powered (via measured voltage)

Consumption < 1 W, <10VA

Base current

Maximum current (continuing) 65 A

Minimum current 0.25A

Start up current 0.02A

Working voltage AV2:208-400 V L-L ac (mains voltage)
Frequency 50Hz (PF option); 45-65 Hz (X option)

Accuracy class Active energy: Class 1 (EN62053-21) / Class B
(EN50470-3)

Reactive energy: Class 2 (EN62053-23)
Environmental specifications

Working temperature

From =25 to +70°C/from -13 to +158°F (PF option)
From =25 to +65°C/from -13 to +149°F (X option)
From —30 to +80°C/from —22 to +176°F
from 0 to 90% non-condensing @ 40°C).
Intended for Indoor use only.

Storage temperature
R.H.:

Environment

For MID meters (PF option only):
The meter is intended to be installed in a Mechanical Environment ‘M2’ as per MID Directive. M2 class applies to
instruments used in locations with significant o high levels of vibration and shock, e.g. transmitted from machines
and passing vehicles in the vicinity or adjacent to heavy machines, conveyor belts, etc. The meter is intended to be
installed in Electromagnetic Environment ‘E2, as per MID Dlremve Class EZ applies to instruments used in locations
‘with electromagnetic disturbanc ly

Output specifications
Pulse output

1000 impulses/kWh. Proportionate to measured
active energy (EN62052-31)

Modbus RS485 port output Modbus RTU protocol

M-Bus port output M-Bus protocol, (EN13757-1), 5 frames

NOTE: NOTE: for further details, see relevant protocol available on our website. To
set output parameters, see Parameters menu (Fig. 17).

LED specifications
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Pulse weight 1000 impulses/kWh (EN50470-3, EN62052-11)
Duration 90 ms

Color Red and orange

General features

Terminals 1-6: section 2.5-16 mm’, torque 2.8 Nm

7-12, N: section 1.5 mm?, torque 0.4 Nm

Protection grade Front: IP51, terminals: IP20

Dimensions See Fig. 19.
Cleaning

Use a slightly dampened cloth to clean the instrument display; do not use abrasives or solvents.

SERVICE AND WARRANTY

In the event of malfunction, fault or for information on the warranty, contact the CARLO GAVAZZI
branch or distributor in your country.

IT: Caratteristiche
Caratteristiche elettriche
Alimentazione

Consumo

Corrente di base

Corrente massima (continuativa) 65A
Corrente minima 0,25A
Corrente di avvio
Tensione di esercizio
Frequenza

Classe di

Autoalimentato (tramite tensione misurata)
<1W,<10VA
5A

AV2: 208-400 V ca (tensione di linea)

50Hz [opzlone PF), 45-65 Hz (opzione X)

ssse 1 (EN62053-21) / Classe B (ENS0470-3)
Energia reamva Classe 2 (EN62053-23)

Caratteristiche ambientali
Temperatura di esercizio

Da-25a+70 °C/da -13 a +158 °F (opzione PF)
Da-25 a +65 °C/da—13 a +149 °F (opzione X)
Da-30a+80 °C/da-22a+176 °F

da 02 90% non-condensante a 40°C).
Destinato solo per uso interno.

Temperatura di stoccaggio
UR.:

Ambiente

Per totalizzatori MID (solo opzione PF):

Lo strumento é destinato ad essere installato in un ambiente meccanico ‘M2, come previsto dalla direttiva MID. La

classe M2 si applica agli strumenn impiegati in \uughl caratterizzati da livelli importanti 0 elevan di vibrazioni e dl um

(trasmessi, ad esempio,

pesanti, a nastri trasportatori, ecc. Lo strumento & destinato ad essere installato in ambiente elettromagnetico

'E2, come previsto dalla direttiva MID. La dlasse E2 si applica agh strumenn impiegati in luoghi in cui i disturbi
quelli chessip

Caratteristiche uscite

Uscita impulsiva

1000 impulsi/kWh. Proporzionale all’energia
attiva misurata (EN62052-31)

Uscita porta Modbus RS485 Protocollo Modbus RTU

Uscita porta M-Bus Protocollo M-Bus, (EN13757-1), 5 frames

NOTA: per maggiori dettagli vedere il relativo protocollo disponibile nel nostro sito
web. Per impostare i parametri delle uscite, vedi Menu parametri (Fig. 17).
Caratteristiche LED
Peso impulso

Durata

Colore

1000 impulsi/kWh (EN50470-3, EN62052-11)
0 ms

Rosso e arancio

1-6: sezione 2,5-16 mm’, coppia di serraggio 2,8 Nm
7-12, N: sezione 1,5 mm?, coppia di serraggio 0,4 Nm
Frontalino: IP51, morsetti: IP20

Vedi Fig. 19.

Indice di protezione
Dimensioni

Pulizia

Per mantenere pulito il display dello strumento installato usare un panno
leggermente inumidito; non usare abrasivi o solventi.

ASSISTENZA E GARANZIA

In caso di
distributore nel paese di appartenenza.

DE: Daten

Elektrische Daten

i sulla garanzia ttare la filiale CARLO GAVAZZI o il

Versorgung Eij g (Uber
Verbrauch <1W,<10VA
Grundstrom 5A

Max. Strom (Dauerstrom) 65A

Min. Strom 0,25A

Anlaufstrom

0,02A
Betriebsspannung AV2: 208-400 V AC (Leiterspannung)

Frequenz 45-65Hz
Genauigkeitsklasse Wirkenergie: Klasse 1 (EN 62053-21) / Klasse B
(EN 50470-3)

Umgebungsbedingungen Blindenergie: Klasse 2 (EN 62053-23)

Betriebstemperatur

Von -25 bis +70 “C/von -13 bis +158 °F (PF-Option)
Von ~25 bis +65 “C/von ~13 bis +149 °F (X-Option)

Lagertemperatur Von -30 bis +80 ° C/von -22 bis +176 °F.

Zulissige L von 0-90 % nicht bei40°C.

Umgebung Nur fiir den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

Filr MID Meter (nur PF-Option):

Der Zahler st fir i Klasse M2, nach MID Richtlinie geeignet.

Klasse M2 gilt fiir Gerate, die an Einsatzorten verwendet werden, an denen erhebliche bis starke Schwingungen und

Erschiitterungen auftreten konnen, verursacht z. B. von in der Nahe hehndllchen Maschinen und vorbeifahrenden
o Der Zahler st zur Verwendung

in elektromagnetischen Umgebungsbedingunge Klasse , E2, nach MID Richtlinie geeignet. Klasse E2 gilt fiir Gemle,

die an Einsatzorten verwendet werden, an denen torungen wie in anderen

auftreten konnen.

Technische Daten Ausgénge

Impulsausgang

1000 Impulse/kWh. Proportional zur
gemessenen Wirkenergie (EN62052-31)
Modbus-Schnittstelle RS485 Modbus-RTU-Protokoll

M-Bus-Schnittstelle M-Bus-Protokoll, (EN 13757-1), 5 frames
HINWEIS: weitere Informationen hierzu finden Sie in dem relevanten Protokoll auf
unserer Website. Fiir die Parametrierung der Ausgédnge siehe Menii Parameter
(Abb. 17).

Technische Daten LED
Impulswertigkeit

1000 Impulse/kWh (EN 50470-3, EN 62052-11)
ms

Impulsdauer

Farbe Rot und orange

Allgemeine technische Daten

Klemmen 1-6: Qu itt: 2,5-16 mm?, Ar 2,8Nm
7-12,N: Querschnitt: 1,5 mm?, Anzugsmoment: 0,4 Nm

Schutzart Vorderseite: IP51, Klemmen: IP20

Abmessungen: Siehe Abb. 19.

Reinigung

Das Display am installierten Gerat mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen.
Keine Scheuer- oder Lésungsmittel verwenden.

KUNDENDIENST UND GARANTIE
Bei Storungen oder Fehlern bzw. wenn Sie Auskiinfte beziiglich der Garantie benétigen, kontaktieren
Sie bitte die Niederlassung von CARLO GAVAZZI oder den zusténdigen Vertriebspartner in lhrem Land.

©2014/30/EU
(only X version)

©2014/32/EU
(only PF option)

® EN62052-11

g

CARLO GAVAZZ|

CARLO GAVAZZI Controls SpA
via Safforze, 8 - 32100 Belluno (BL) Italy
WWW,, gavamautomahon com
com

info

info: +39 0437 355811 / fax: +39 0437 355880

www.productselection.net
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GENERAL WARNINGS

DANGER: Live parts. Heart attack, burns and other injuries. Disconnect the power supply and load before
installing the analyzer. Protect terminals with covers.

The energy analyzer should only be installed by qualified/authorized personnel.

These instructions are an integral part of the product. They should be consulted for all situations tied to installation
and use. They should be kept within easy reach of operators, in a clean place and in good conditions.

Important connection note

Before connecting any input/output wire, the protection cover (Fig.1, F) must be correctly
installed.

The metallic part of the wire or ferrule must be compeletely inserted into the terminal.

Code key (analyzer side) EM340-DIN

AVx . 3 X . al . X
AV2:208-400 V L-L ac, 5(65) A, Three or four-wire three- Self-powered (via 01: pulse PFA: total energy (sum of + and - energy)
direct connection phase current system; measured voltage) S1: Modbus RS485 port  certified according to MID
two-phase current system, M1: M-Bus port PFB: only positive energy certified
3-wire according to MID
Product (Fig. 1) Display (Fig. 2)
Area Description Area Description
A Current and communication connection terminals. A Unit of measure and signal area:
B Backlit LCD display with sensitive.touch screen areas. C-D incorrect voltage connections
C Model, feature summary and serial number. H
D LED: e .
« blinking red: 1 pulse = 1 Wh 1 SireecclttilgrED one phase, incorrect current
* orange on: total active power negative. Control only * . X
run if the imported and exported energies are measured X3 5P eutf_l_uc to one phase, incorrect voltage
separately (Measure = b). irection
E Sealable terminal caps version S1 only. Modbus command correctly
F Terminal protection covers %4 received.
version S1 only. Modbus command correctly
sent to master.

In case you want to mount the sealing terminal caps
(Fig.1 E) remember to lock them with the appropriate
cable sealing.

Area with specific section information
Command area

ow

Connection diagrams
Diagram Description
Fig. 3 Three-phase system, 4-wire. 315 mA fuse (F), if required by local law.

Fig.4 Three-phase system, 3-wire.

Fig. 5 Two-phase system, 3-wire. 315 mA fuse (F), if required by local law.

Fig. 6 Digital input. Open contact = tariff 1, closed contact = tariff 2.

Fig. 7 Pulse output (two possible connections)
Vdc: external voltage (direct current)
Out: output contact (transistor PNP open collector)
GND: ground output contact (transistor PNP open collector)
Open collector outputs: the load resistance (Rc) must be designed so that the closed contact current is under 100 mA (V_ is
equal to 1V dc). DC voltage (V_ ) must be less than or equal to 80 V.

Fig. 8 RS485 Modbus with Master
Note: additional instruments with RS485 are connected in parallel. The serial output must only be terminated on the last
network device connecting terminals A- and T. For connections longer than 1000 m use a signal repeater. Maximum 247
transceivers on the same bus.

Fig. 9 M-Bus with Master. Note: Maximum 250 transceivers on the same bus (1 M-Bus load).

Connection check

The analyzer checks whether connections are correct and signals any faults.

The check can be disabled using the Install, parameter, see Parameter menu (Fig. 17).

Initial assumptions

The check is based on some initial assumptions on the system to be measured. Specifically, it is assumed that each system phase is
characterized by:

* a load with PF>0.766 (<40°) power factor if inductive or PF>0.996 (<5°) if capacitive

e current at least equal to 10% rated current (65 A)

Controls and signals

Following are the controls in the order in which they are run and corresponding signals:

Control Signal

Voltage order @ of the involved phase

Current direction * + | of the involved phase

NOTE *: control only run if the imported and exported energies are measured separately (Measure = b).

Menu map (Fig. 10)
on

Functi

A Measurement menu. Measurements displayed by default when turned on. Pages are characterized by the reference unit of
measure.

B Parameter menu. Parameter settings pages. Require login password.

C Information menu. The pages display information and set parameters without having to enter a password.
Commands
Navigation Parameter settings
Operation Command Operation Command
View the next page Fig. 11 Increase a parameter value Fig. 11
View the previous page Fig. 12 View the next value option Fig. 11
Open the parameter menu Fig. 13 Decrease a parameter value Fig. 12
Exit the parameter menu Fig. 13 (page End) View the previous value option Fig. 12
Open the information menu Fig. 14 Confirm a value Fig. 13
Exit the information menu Fig. 14 Open the parameter settings page Fig. 13
NOTE: after 120 s of disuse, the measurement page set in HOME is Quickly confirm the 0000 default password Fig. 14

displayed and the command only works if touched twice. Upon first
touch command area touch, the display back light turns on.

Setting a parameter (Fig. 15)

Procedure example: how to set P int=24.

NOTE: the first displayed value is the current one. Settings are applied when the value is confirmed.The value is being edited if Prg appears, the set value
is out of range if Err appears. After 120 s of disuse on a value being set, the title page is displayed (P int in the figure) and Prg disappears. After another
120's, the measurement page set in HOME returns.

Measurement menu (Fig. 16)
NOTE *: only displayed if full display mode is set (Mode = Full).
General measurement pages

Page Description Page Description
00 o Total imported active energy** 08 * Total imported active energy**
o Total active power * Total apparent power
01 o Total exported active energy*** 09 * Total imported active energy**
o Total active power * Requested average power (P = demand) calculated
02 * Total imported active energy** for the set interval. The value remains the same for the
 Average system mains voltage entire interval. It is = 0 during the first start up interval.
03 o Total imported active energy** * Maximum requested power (dMd = Peak demand)
¢ Average system phase voltage reached since last reset
04 « Total imported active energy** 10 * Active energy imported with tariff 1 (t1). Displayed if
¢ Power factor (L = inductive, C = capacitive) tariff management is on (Tariff = on).
05 o Total imported active energy** * Active power
* Frequency 11  Total active energy imported with tariff 2 (t2). Displayed
06 * Total imported reactive energy** if tariff management is on (Tariff = on).
o Total reactive power * Active power
07  Total exported reactive energy***

o Total reactive power
NOTE **: If easy connection is on (Measure = A), it indicates total energy without considering the direction.
NOTE***: displays whether imported and exported energy are measured separately (Measure = b).
Single phase measurement pages
NOTE: the phase measurement pages and indicated information for each depend on the type of system analyzed.

Page Description Page Description
12 Imported active energy. If easy connection is on 15 Power factor (L = inductive, C = capacitive)
(Measure = A), it indicates total energy without 16 Phase voltage
considering the direction. 17 Mains voltage
13 Apparent power 18 Current
14 Imported reactive energy 19 Active power

Measurement faults

If the measured signal exceeds the admitted analyzer limits, a specific message appears:
¢ EEE blinking: the measured value is out of limits

¢ EEE on: the measurement depends on a value that is out of limits

NOTE: active and reactive energy measurements are displayed but do not change.

Parameter menu (Fig. 17)
Shared pages

Page Code Description Values *
PASS P1 Enter current password Current password.
nPASS P2 Change password Four digits (0000-9999)
SYStEM P3 System type 3Pn: three phase system, 4-wire/ 3P: three-phase
system, 3-wire/ 2P: two-phase system, 3-wire
MEASurE  P6 Measurement type (only X option) A: easy connection, measures total energy without
considering the direction/ b: separately measures
imported and exported energy
InStALL P7 Connection check On: enabled/ Off: disabled
Pint P8 Average power calculation interval (minutes) 1-30
MOdE P9 Display mode Full: complete mode/ Easy: reduced mode.
Measurements not displayed are still sent via serial
port.
tArIFF P10 Tariff management On: enabled/ Off: disabled
HoME P11 Measurement page displayed when turned on and after For full display mode (Mode = Full): 0-19
120 seconds of disuse (only X option) For reduced display mode (Mode = Easy): 0-3, 6,
7,10, 11, 18
To learn the page code see Measurement menu
(Fig. 16).
rESET P17 Enable energy tariff, maximum requested power, partial No: cancel reset/ Yes: enable reset
active energy and partial reactive energy reset (the last
two only sent via serial port)
End P18 Return to the initial measurement page -
Pages specific to the S1 version
Page Code Description Values *
AddrESS P14 Modbus address 1-247
bAUd P15 Baud rate (kbps) 9.6/ 19.2/ 38.4/ 57.6/ 115.2
PArITY P16 Parity Even/ No
STOP bit P16-2 Only if no parity. Stop bit. 1/2
Pages specific to the O1 version
Page Code Description Values *
PULSE P12 Pulse time (ON time, milliseconds) 30/ 100
PulrAtE P12-2 Pulse weight. Multiples of 100 impulses/kWh. For 30 ms: 100-1500 (1000)

For 100 ms: 100-500
Pages specific to the M1 version

Page Code Description Values *
Prl1Add P13 M-Bus primary address 1-250
bAUd P15 Baud rate (kbps) 0.3/2.4/9.6
NOTE *: default values are underlined.
Information menu (Fig. 18)
Shared pages
Page Code Description Page Code Description
YEAr InNFO1 Year of manufacture SYStEM  P3 System type
SErlALn InFO 2 Serial number, corresponds to the one indicated on MEASurE P6 Measurement type (only X option)
the front print, without the initial 'K' InStALL  P7 Enabling connection check
rEVISion InFO 3 Firmware revision - XY.nn: Pint P8 Requested average power calculation interval
* X: none=standard, A= PFA, B=PFB » Y: A= ModE P9 Display mode
pulse output, B= Modbus serial C= M-Bus serial. tArIFF P10 Enabling tariff management and any current tariff
 nn: sequential revision number (i.e.: 00, 01, 02) HoME P11 Measurement page set as home page (only X option)
PulSLed InFO4 Front LED pulse weight
Pages specific to the S1 version Pages specific to the M1 version
Page Code Description Page Code Description
AddrESS P14 Modbus address, 01 by default. PriAdd P13  M-Bus primary address
bAUd P15 Baud rate bAUd P15  Baudrate
PArITY P16 Parity SECAdd InFO5 M-Bus secondary address, univocal and
StoP bit P16-2 Stop bit set during production
Pages specific to the O1 version
Page Code Description
PULSE P12 Duration
Pul rAtE P12-2  Pulse weight
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AVVERTENZE GENERALI
PERICOLO: Parti sotto tensione. Arresto cardiaco, bruciature e altre lesioni. Scollegare I'alimentazione e il
carico prima di installare I'analizzatore. Proteggere i morsetti con le coperture.
Linstallazione degli analizzatori d’energia deve essere eseguita solo da persone qualificate/autorizzate.

@ Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto. Devono essere consultate per tutte le situazioni legate

all'installazione e all’'uso. Devono essere conservate in modo che siano accessibili agli operatori, in un luogo pulito e
mantenuto in buone condizioni.

Nota importante sulle connessioni

Installare correttamente la placchetta di protezione morsetti (Fig. 1, F) prima di collegare
qualsiasi filo di ingresso/uscita.

La parte metallica del filo deve essere completamente inserita nel terminale.

Legenda codice (lato analizzatore) EM340-DIN
AVx . 3 . X . al . X

AV2:208-400 V ca (tensione Sistema per corrente Autoalimentato 01: impulsiva PFA: energia totale (somma di energia
dilinea), 5(65) A, connessione trifase, 3 o 4 fili; sistema (tramite tensione $1: porta Modbus + e -) certificata secondo MID
diretta per corrente bifase, 3 fili misurata) RS485 PFB: solo |'energia positiva é certificata
M1: porta M-Bus secondo MID.
Prodotto (Fig. 1) Dlsplay (Fig. 2)
Area Descrizione rea Descrizione
A Morsetti per collegamenti corrente e comunicazione A Area unita di misura e segnalazioni:
B Display LCD retroilluminato con aree comando touch A, : .
C Modello, sintesi caratteristiche e numero di serie C_D collegamenti di tensione errati
D LED: e .
« lampeggiante rosso: 1 impulso = 1 Wh ! specifico di una fase, verso della corrente errato
o fisso arancio: potenza attiva totale negativa. Controllo :)C: Speclf‘lco di una fase, collegamento di tensione
effettuato solo se le energie importata ed esportata sono errato
misurate separatamente (Measure = b) - solo versione S1. Comando Modbus ricevuto
E Coperture sigillabili dei morsetti Rx correttamente.
F Placchette di protezione morsetti - solo versione S1. Comando Modbus inviato
B Correttamente ai master.

B Area con le informazioni specifiche della sezione

Nel caso si desideri montare le coperture sigillabili C Area comandi
(Fig.1 E) ricordarsi di bloccarle con I'apposito cavo di
sigillatura.

Schemi di collegamento

Schema  Descrizione
Fig.3  Sistema trifase, 4 fili. Fusibile (F) da 315 mA, se previsto dalle leggi locali.
Fig.4 Sistema trifase, 3 fili
Fig. 5 Sistema bifase, 3 fili. Fusibile (F) da 315 mA, se previsto dalle leggi locali.
Fig. 6 Ingresso digitaIeA Contatto aperto = tariffa 1, contatto chiuso = tariffa 2.
Fig. 7  Uscita impulsiva (due collegamenti possibili)
Vdc: tensione di alimentazione esterna (corrente continua)
Out: contatto in uscita (transistor PNP open collector)
GND: contatto uscita a terra (transistor PNP open collector)
Uscite open collector: |a resistenza di carico (Rc) deve essere dimensionata affinché la corrente a contatto chiuso sia
inferiore a 100 mA (V& paria 1V cc). La tensione cc (V ) deve essere inferiore o uguale a 80 V.
Fig. 8 RS485 Modbus con aster

ulteriori strumenti provvisti di RS485 sono collegati in parallelo. La terminazione dell’uscita seriale deve essere eseguita solo
sull'ultimo strumento della rete collegando i morsetti A- e T. Per connessioni pit lunghe di 1000 m utilizzare un ripetitore di
segnale. Al massimo 247 ricetrasmettitori sullo stesso bus.

Fig. 9  M-Bus con Master. Nota: massimo 250 ricetrasmettitori sullo stesso bus (1 carico M-Bus)

Controllo dei collegamenti
L'analizzatore controlla che i collegamenti effettuati siano corretti e segnala eventuali anomalie.

E possibile disabilitare il controllo tramite il parametro Install, vedi Menu parametri (Fig. 17).

Ipotesi iniziali

Il controllo si basa su alcune ipotesi iniziali del sistema da misurare. In particolare, si ipotizza che ogni fase del sistema é caratterizzata
da:

 un carico con fattore di potenza PF>0,766 (<40°) se induttivo o PF>0,996 (<5°) se capacitivo

e corrente pari almeno al 10% della corrente nominale (65 A)

Controlli e segnalazioni

Di seguito i controlli nell’'ordine in cui vengono eseguiti e corrispondenti segnalazioni:

Controllo

Segnalazione

Ordine delle tensioni ! della fase coinvolta

Verso della corrente * :)C+ ! della fase coinvolta

NOTA *: controllo effettuato solo se le energie importata ed esportata sono misurate separatamente (Measure =b).
Struttura dei menu (Fig. 10)

Area Funzione

A Menu misure. Misure visualizzate di default all’accensione. Le pagine sono caratterizzate dall’unita di misura di riferimento.

B Menu parametri. Pagine per impostare i parametri. Richiedono password di accesso.

C Menu informazioni. Pagine che mostrano, senza dover inserire una password, informazioni e i parametri impostati.
Comandi
Navigazione Impostazione parametri
Operazione Comando Operazione Comando
Visualizzare la pagina successiva Fig. 11 Aumentare il valore di un parametro Fig. 11
Visualizzare la pagina precedente Fig. 12 Visualizzare |'opzione successiva di valore Fig. 11
Entrare nel menu parametri Fig. 13 Diminuire il valore di un parametro Fig. 12
Uscire dal menu parametri Fig. 13 (pagina End) Visualizzare |'opzione precedente di valore Fig. 12
Entrare nel menu informazioni Fig. 14 Confermare un valore Fig. 13
Uscire dal menu informazioni Fig. 14 Entrare nella pagina per impostare un parametro Fig. 13

NOTA: dopo 120 s di inattivita viene visualizzata la pagina delle misure Confermare velocemente la password di default 0000 Fig. 14
impostata in HOME e il comando funziona solo al secondo tocco. Al primo

tocco delle aree di comando touch si attiva la retroilluminazione del display.

Impostare un parametro (Fig. 15)

Procedura di esempio: come impostare P int=24.

NOTA: il valore visualizzato é quello attuale. L'impostazione é effettiva quando si conferma il valore.ll valore & in fase di modifica se compare la scritta
Prg, il valore impostato é fuori range se compare la scritta Err. Dopo 120 s di inattivita su un valore che si sta impostando, si torna alla pagina titolo (P
int nella figura) e scompare la scritta Prg. Dopo ulteriori 120 s si torna alla pagina delle misure impostata in HOME.

Menu misure (Fig. 16)

NOTA *: visualizzate solo se é impostata la modalita completa del display (Mode = Full).
Pagine misure generali
Pagina  Descrizione Pagina Descrizione
00 * Totale energia attiva importata** 08  Totale energia attiva importata**
* Potenza attiva totale * Potenza apparente totale
01  Totale energia attiva esportata*** 09  Totale energia attiva importata**
* Potenza attiva totale * Potenza media richiesta (P = demand) calcolata
02 * Totale energia attiva importata** per l'intervallo impostato. Il valore rimane invariato
* Tensione di linea media del sistema per tutto I'intervallo. E = 0 durante il primo intervallo
03  Totale energia attiva importata** dall’accensione.
* Tensione di fase media del sistema * Potenza massima richiesta (dMd = Peak demand)
04  Totale energia attiva importata** raggiunta dall’ultimo azzeramento
o Fattore di potenza (L = induttivo, C = capacitivo) 10  Totale energia attiva importata con la tariffa 1 (t1).

05  Totale energia attiva importata**
* Frequenza
06  Totale energia reattiva importata** 11
* Potenza reattiva totale
07  Totale energia reattiva esportata***
* Potenza reattiva totale
NOTA **: se la modalita easy connection é attivata (Measure = A), riporta I'energia totale senza considerare il verso.
NOTA ***: visualizzata se le energie importata ed esportata sono misurate separatamente (Measure = b).

Pagine misure delle singole fasi
NOTA: le pagine di misura delle fasi e le singole informazioni che riportano dipendono dal tipo di sistema analizzato.

Visualizzata se la gestione tariffa & abilitata (Tariff = on).
* Potenza attiva

* Totale energia attiva importata con la tariffa 2 (t2).
Visualizzata se la gestione tariffa & abilitata (Tariff = on).
* Potenza attiva

Pagina  Descrizione Pagina Descrizione
12 Energia attiva importata. Se la modalita easy 15 Fattore di potenza (L = induttivo, C = capacitivo)
connection & attivata (Measure = A), riporta I'energia 16 Tensione di fase
totale senza considerare il verso. 17 Tensione di linea
13 Potenza apparente 18 Corrente
14 Energia reattiva importata 19 Potenza attiva

Anomalie di misurazione

Se il segnale misurato supera i limiti permessi dall’analizzatore, compare un messaggio dedicato:
* EEE lampeggiante: il valore misurato & fuori dai limiti

© EEE fisso: la misura dipende da un valore che risulta fuori dai limiti

NOTA: le misure dell’energia attiva e reattiva sono visualizzate ma non variano.

Menu parametri (Fig. 17)
Pagine comuni

Pagina Codice Descrizione Valori *
PASS P1 Inserimento password corrente Password corrente.
nPASS P2 Modifica password Quattro cifre (0000-9999)
SYStEM P3 Tipo di sistema 3Pn: sistema trifase, 4 fili/ 3P: sistema trifase, 3 fili/
2P: sistema bifase, 3 fili
MEASurE P66 Tipo di misurazione (solo opzione X) A: easy connection, misura |'energia totale senza
considerare il verso/ b: misura separatamente
energia importata ed esportata
InStALL P7 Controllo collegamenti On: abilitato/ Off: disabilitato
Pint P8 Intervallo per il calcolo della potenza media (minuti) 1-30
MOdE P9 Modalita display Full: modalita completa/ Easy: modalita ridotta. Le
misure non visualizzate sono comunque trasmesse
via porta seriale.
tArIFF P10 Gestione delle tariffe On: abilitata/ Off: disabilitata
HoME P11 Pagina di misura visualizzata all’accensione e dopo 120  Per modalita display completa (Mode = Full): 0-19
secondi di inattivita (solo opzione X) Per modalita display ridotta (Mode = Easy): 0-3, 6,
7,10,11, 18
Per conoscere il codice delle pagine vedi Menu
misure (Fig. 16).
rESET P17 Abilitazione azzeramento tariffe di energia, potenza No: annulla azzeramento/ Yes: abilita azzeramento
massima richiesta ed energia attiva e reattiva parziali
(queste ultime trasmesse solo via porta seriale)
End P18 Torna alla pagina iniziale delle misure -
Pagine specifiche della versione S1
Pagina Codice Descrizione Valori *
AddrESS P14 Indirizzo Modbus 1-247
bAUd P15 Baud rate (kbps) 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2
PArITY P16 Parita Even/ No
STOP bit P16-2 Solo se no parita. Bit di stop. 1/2
Pagine specifiche della versione 01
Pagina Codice Descrizione Valori *
PULSE P12 Durata dell'impulso (tempo di ON, millisecondi) 30/ 100
PulrAtE P12-2  Peso dell'impulso. Multipli di 100 impulsi/kWh. Per durata 30 ms: 100-1500 (1000)

Per durata 100 ms: 100-500
Pagine specifiche della versione M1

Pagina Codice Descrizione Valori *
PriAdd P13 Indirizzo primario M-Bus 1-250
bAUd P15 Baud rate (kbps) 0,3/2,4/9,6
NOTA *: i valori di default sono sottolineati.
Menu informazioni (Fig. 18)
Pagine comuni
Pagina Codice Descrizione Pagina Codice Descrizione
YEAr InNFO1 Anno di produzione SYStEM  P3 Tipo di sistema
SErlALn InNFO2 Numero di serie, corrisponde a quello MEASurE P6 Tipo misurazione (solo opzione X)
riportato sulla serigrafia frontale, senza InStALL  P7 Abilitazione controllo dei collegamenti
‘K’ iniziale Pint P8 Intervallo per calcolo potenza media
rEViSion InFO 3 Revisione firmware — XY.nn: richiesta
 Y: A= nessuna=standard, A= PFA, ModE P9 Modalita display
B=PFB. ¢ Y: uscita impulsiva, B= seriale tArIFF P10  Abilitazione gestione delle tariffe ed
Modbus C= seriale M-Bus.® nn: numero eventuale tariffa corrente
progressivo di revisione (es.: 00, 01, 02) HoME P11 Pagina di misura impostata come home
PulSLed InFO4 Peso dell'impulso del LED frontale page (solo opzione X)
Pagine specifiche della versione S1 Pagine specifiche della versione M1
Pagina Codice Descrizione Pagina Codice Descrizione
AddrESS P14 Indirizzo Modbus, di default & 01 PriAdd P13 Indirizzo primario M-Bus
bAUd P15 Baud rate bAUd P15 Baud rate
PArTY P16 Parita SECAdd InFO 5 Indirizzo secondario M-Bus, univoco e
StoP blit P16-2 Bit distop definito durante la produzione
Pagine specifiche della versione O1
Pagina Codice Descrizione
PULSE P12 Durata
PuL rAtE P12-2  Peso dell'impulso
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ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR: Spannungsfiihrende Teile. Gefahr von Herzstillstand, Verbrennungen und sonstigen Verletzungen. Vor Beginn der Installation
A des Energieanalysators elektrische Versorgung und Last trennen. Die Klemmen mit den entsprechenden Abdeckungen schiitzen. Die

Installation der Energieanalysatoren darf nur von qualifizierten und befugten Personen ausgefiihrt werden.
2N

Diese Anweisungen sind fester Bestandteil des Produkts. Sie miissen vor der Installation und Verwendung sorgfaltig gelesen
werden. Diese Anweisungen sicher an einem sauberen Ort aufbewahren und fiir Bedienpersonen jederzeit verfiigbar halten.

©

[ A

Wichtiger Anschlusshinweis

Vor dem Anschluss der Ein-/Ausgdnge, muss die Schutzabdeckung o (Abb. 1, F)
rdnungsgemaR installiert sein.

Das abisolierte Ende des Drahtes muR komplett in der Klemme eingefiihrt werden.

Bestellcode (Energieanalysator) EM340-DIN

A A

AVx . 3 . X . al .
AV2: 208-400 V AC Dreiph 3oder Eig rgung (Giber Ausgangstyp: Keine Option vorhanden
(Leiterspannung), 5(65) A, 4 Leiter; A Ing) oL PFA: Gesamtenergie (Summe der + und -
Direktanschluss Zweiphasensystem, 3 Leiter S1: Modbus-Schnittstelle  Energie). Nach MID zertifiziert
RS485 PFB: Nur positive Energie nach MID
M1: M-Bus-Schnittstelle  zertifiziert.
Produkt (Abb. 1) Display (Abb. 2)

Bereich  Beschreibung Bereich  Beschreibung
A Klemmen fiir den Strom- und Kommunikationsanschluss A Bereich fiir MaReinheit und Meldungen:
B LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und ' s hliisse falsch
Touchbereich fir die Eingabe von Befehlen H pannungsanschiusse falsc

Modell, Eckdaten und Seriennummer

C
D LED: | spezifisch fiir eine Phase, Stromrichtung falsch
« rot blinkend: 1 Impuls =1 Wh

:)C: spezifisch fiir eine Phase, Spannungsanschluss
« orange, dauerhaft leuchtend: negative Gesamtwirkleistung. Die falsch

Kontrolle wird nur dann ausgefiihrt, wenn bezogene und gelieferte nur Version S1. Modbus-Befehl korrekt

Energie getrennt gemessen werden (Measure = b). Rx empfangen.
E Versiegelbare Klemmenabdeckungen nur Version S1. Modbus-Befehl korrekt an
F Schutzabdeckungen. BB \iaster ibermittelt.

Bereich fiir detaillierte Informationen
Bereich fiir Befehle

ow

Falls Sie die plombierbaren Klemmenabdeckungen
(Abb.1 E) montieren mochten, sperren Sie sie bitte
mit dem entsprechenden Siegeldraht.

Schaltbilder

Schaltbild Beschreibung

Abb. 3 3-Phasen-System, 4 Leiter. Sicherung (F), 315 mA, falls in den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften vorgesehen.
Abb. 4 3-Phasen-System, 3 Leiter.

Abb.5 2-Phasen-System, 3 Leiter. Sicherung (F), 315 mA, falls in den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften vorgesehen.
Abb. 6 Digitaleingang. Offener Kontakt = Tarif 1, geschlossener Kontakt = Tarif 2.

Abb. 7 Impulsausgang (zwei Anschlussméglichkeiten)

Vdc: externe Versorgungsspannung (Gleichstrom)

Out: Ausgangskontakt (Open-Collector-Transistor, PNP)

GND: Kontakt Erdungsausgang (Open-Collector-Transistor, PNP)

Open-Collector-Ausgédnge: Der Lastwiderstand (Rc) muss so bemessen sein, dass der Strom bei geschlossenem Kontakt
kleiner ist als 100 mA (V =1V DC). Die DC-Spannung (V) darf hochstens 80 V betragen.

RS485-Modbus mit Master

HINWEIS: Weitere Gerdte mit RS485 werden parallel angeschlossen. Die Terminierung des seriellen Ausgangs darf nur am
letzten Gerdt im Netz durch Verbindung der Klemmen A- und T erfolgen. Bei Verbindungen, die Idnger sind als 1000 m, ist ein
Signalverstdrker zu verwenden. Maximal 247 Sender-Empfdnger am selben Bus.

Abb.9 M-Bus mit Master. HINWEIS: maximal 250 Sender-Empfanger am selben Bus (1 M-Bus Last).

Anschlusskontrolle
Der Energieanalysator priift, ob die Anschllisse ordnungsgemaR ausgefiihrt werden, und meldet eventuelle Storungen.

Die Anschlusskontrolle kann Gber den Parameter Install deaktiviert werden; siehe Menii Parameter (Abb. 17).

Grundannahmen

Die Anschlusskontrolle basiert auf einigen Grundannahmen tiber das zu messende System. Fiir jede Phase des Systems wird Folgendes angenommen:
o eine Last mit Leistungsfaktor PF>0,766 (<40°) (induktiv) oder PF>0,996 (<5°) (kapazitiv)

* Strom von mindestens 10 % des Nennstroms (65 A)

Kontrollen und Anzeigen

Nachstehend sind die Kontrollen in der ausgefiihrten Reihenfolge sowie die entsprechenden Anzeigen angegeben:

Kontrolle

Abb. 8

Anzeige
Spannungsfolge der betroffenen Phase
Stromrichtung * + ! der betroffenen Phase
HINWEIS *: Diese Kontrolle erfolgt nur dann, wenn bezogene und gelieferte Energie getrennt gemessen werden (Measure = b).
Aufbau der Meniis (Abb. 10)
n

Bereich  Funktiol
A Meni MessgréRen. Nach dem Start standardméRig angezeigte MessgroRen. Die Seiten sind mit der
B Meni Parameter. Seiten fir die Parametrierung. Passworteingabe erforderlich.
C Menii Informationen. Seiten zur Anzeige von Informationen und Parametern (ohne Passworteingabe).
Befehle
Navigation

iligen I\ inheif ichnet.

Parametrierung

Bedienschritt Befehl Bedienschritt Befehl

Néchste Seite anzeigen Abb. 11 Parameterwert erhdhen Abb. 11
Vorherige Seite anzeigen Abb. 12 Néchste Option fir einen Wert anzeigen Abb. 11
Menti Parameter aufrufen Abb. 13 Parameterwert verringern Abb. 12
Meni Parameter verlassen Abb. 13 (seite End) Vorherige Option flir einen Wert anzeigen Abb. 12
Menti Informationen aufrufen Abb. 14 Wert bestatigen Abb. 13
Menti Informationen verlassen Abb. 14 Seite fir die Parametrierung aufrufen Abb. 13
HINWEIS: Nach 120 s Inaktivitit wird die als Hauptseite (HOME) Werkseinstellung 0000 rasch bestatigen Abb. 14

eingestellte Seite mit Messgréfsen angezeigt und der Befehl wird erst
mit der zweiten Beriihrung ausgefiihrt. Mit der ersten Beriihrung im
Touchbereich wird die Hintergrundbeleuchtung des Displays aktiviert.

Parametrierung (Abb. 15)

Beispiel: Parametrierung von P int=24.

HINWEIS: Angezeigt wird der aktuelle Wert. Die Parametrierung ist wirksam, sobald der Wert bestdtigt wird. Wenn der Wert gerade
gedndert wird, erscheint die Meldung Prg. Wenn der eingegebene Wert auf3erhalb des zuldssigen Bereichs liegt, erscheint die Meldung
Err. Nach 120 s Inaktivitit bei der Parametrierung kehrt die Anzeige automatisch zur Titelseite (in der Abbildung: P int) zuriick und es
erscheint die Meldung Prg. Nach weiteren 120 s kehrt die Anzeige zu der als Hauptseite (HOME) eingestellten Seite mit Messgréf3en zuriick.

Menii MessgroRen (Abb. 16)
HINWEIS *: Anzeige nur bei vollstindiger Display-Anzeige (Mode = Full).
Seiten fiir allgemeine MessgroRen

Seite Beschreibung Seite Beschreibung
00 * Bezogene Wirkenergie gesamt** 08 * Bezogene Wirkenergie gesamt**
* Gesamtwirkleistung * Gesamtscheinleistung
01 * Gelieferte Wirkenergie gesamt*** 09 * Bezogene Wirkenergie gesamt**
* Gesamtwirkleistung * Durchschnittlich angeforderte Leistung (P = demand),
02 * Bezogene Wirkenergie gesamt** berechnet fiir das eingestellte Intervall. Der Wert bleibt
¢ Durchschnittliche Leiterspannung im System fur das gesamte Intervall unverandert. Er betragt im
03 * Bezogene Wirkenergie gesamt** ersten Intervall nach dem Start ,,0“
¢ Durchschnittliche Phasenspannung im System * Maximal angeforderte Leistung (dMd = Peak demand),
04 * Bezogene Wirkenergie gesamt** die seit dem letzten Zuriicksetzen erreicht wurde
o Leistungsfaktor (L = induktiv, C = kapazitiv) 10 * Bezogene Wirkenergie gesamt mit dem Tarif 1 (t1).
05 * Bezogene Wirkenergie gesamt** Wird angezeigt, wenn die Tarifverwaltung aktiviert ist
* Frequenz (Tariff = on).
06 * Bezogene Blindenergie gesamt** * Wirkleistung
¢ Gesamtblindleistung 11 * Bezogene Wirkenergie gesamt mit dem Tarif 2 (t2).

07 * Gelieferte Blindenergie gesamt***
* Gesamtblindleistung

Wird angezeigt, wenn die Tarifverwaltung aktiviert ist
(Tariff = on).

* Wirkleistung

HINWEIS **: Wenn der Modus easy connection aktiviert ist (Measure = A), gibt dieser Wert die Gesamtenergie ohne Berticksichtigung der Richtung an.
HINWEIS ***: Wird angezeigt, wenn bezogene und gelieferte Energie getrennt gemessen werden (Measure = b).

Seiten fiir die MessgréBen der einzelnen Phasen

HIN WEIS BDre ﬁSe/ten fiir die MessgréfSen der Phasen und die darin enthalte;netn Informanonen sind von der Art des analysierten Systems abhdngig.
eschreibi ung

12 Bezogene erkenergle Wenn der Modus easy 15 LE|stungsfaktor (L = induktiv, C = kapazitiv)
connection aktiviert ist (Measure = A), gibt dieser 16 Phasenspannung
Wert die Gesamtenergie ohne Bericksichtigung der 17 Leiterspannung
Richtung an. 18 Strom
13 Scheinleistung 19 Wirkleistung
14 Bezogene Blindenergie
Messfehler

Wenn das gemessene Signal die fiir den Energieanalysator zuldssigen Grenzwerte tiberschreitet, erscheint eine entsprechende Meldung:
o EEE, blinkend: Der Messwert liegt auRerhalb des zula55|gen Bereichs

 EEE, dauerhaft leuchtend: Die MessgroRe hangt von einem Wert ab, der auRerhalb des zuldssigen Bereichs liegt

HINWEIS: Die Messwerte der Wirk- und Blindenergie werden zwar angezeigt, dndern sich jedoch nicht.

Menii Parameter (Abb. 17)
Seiten fiir alle Versionen

Seite Code Beschreibung Werte *

PASS P1 Eingabe des aktuellen Passworts Aktuelles Passwort.

nPASS P2 Passwortanderung Vier Ziffern (0000-9999)

SYStEM P3 Art des Systems 3Pn: Dreiphasensystem, 4 Leiter/3P:
Dreiphasensystem, 3 Leiter/2P: Zweiphasensystem,
3 Leiter

MEASurE  P6 Messmodus (only X option) A: easy connection, misst die gesamte Energie ohne
Berticksichtigung der Richtung/b: misst bezogene
und gelieferte Energie getrennt

InStALL P7 Anschlusskontrolle On: aktiviert/Off: deaktiviert

Pint P8 Intervall zur Berechnung der Durchschnittsleistung 1-30

(Minuten)

MOdE P9 Displaymodus Full: vollstandige Anzeige/Easy: reduzierte Anzeige.
Die nicht angezeigten Werte werden trotzdem tber
die serielle Schnittstelle tibertragen.

tArIFF P10 Tarifverwaltung On: aktiviert/Off: deaktiviert

HoME P11 Seite mit MessgroRen, die beim Start und nach 120 Fur vollstandige Anzeige (Mode = Full): 0-19

Sekunden Inaktivitdt angezeigt wird (only X option) Fur reduzierte Anzeige (Mode = Easy): 0-3, 6, 7,
10, 11, 18
Fur die Codes der Seiten sieche Menii Messgrofien
(Abb. 16).
rESET P17 Aktivierung der Zuriicksetzfunktion fiir Energietarife, maximal No: Zuriicksetzfunktion deaktiviert/Yes:
angeforderte Leistung sowie Teilwerte von Wirk- und Blindenergie Zuriicksetzfunktion aktiviert
(Letztere werden nur tiber die serielle Schnittstelle Gbertragen)

End P18 Ruickkehr zur Startseite der MessgroRen -

Seiten nur fiir Version S1

Seite Code Beschreibung Werte *

AddrESS P14 Modbus-Adresse 1-247

bAUd P15 Baudrate (kBit/s) 9,6/19,2/38,4/57,6/115,2

PArITY P16 Paritat Even/ No

STOP bit P16-2 Nur bei Paritdt = No. Stoppbit. 1/2

Seiten nur fiir Version 01

Seite Code Beschreibung Werte *

PULSE P12 Impulsdauer (ON-Zeit, Millisekunden) 30/ 100

PulrAtE P12-2 Impulswertigkeit. Vielfaches von 100 Impulsen/kWh. Dauer 30 ms: 100-1500 (1000)

Dauer 100 ms: 100-500
Seiten nur fiir Version M1

Seite Code Beschreibung Werte *
PriAdd P13 M-Bus-Primaradresse 1-250
bAUd P15 Baudrate (kBit/s) 0,3/2,4/9,6
HINWEIS *: Die Werkseinstellungen sind unterstrichen dargestellt.
Menii Informationen (Abb. 18)
Seiten fiir alle Versionen
Seite Code Beschreibung Seite Code Beschreibung
YEAr InFO1 Baujahr SYStEM  P3 Art des Systems
SErlALn InFO 2 Seriennummer; entspricht der an der MEASurE P6 Messmodus (only X option)
Vorderseite aufgedruckten Nummer InStALL  P7 Aktivierung Anschlusskontrolle
ohne 'K' zu Beginn Pint P8 Intervall fur die Berechnung der
rEVISlon InNFO 3  Firmware-Version — XY.nn: ¢ Y: A= durchschnittlich angeforderten Leistung
keine=Standard, A= PFA, B=PFB. ¢ Y: MOdE P9 Displaymodus
Impulsausgang, B= Modbus (seriell), tArIFF P10  Aktivierung der Tarifverwaltung und ggf.
C= M-Bus (seriell).e nn: laufende des aktuellen Tarifs
Versionsnummer (z. B: 00, 01, 02) HoME P11  Seite mit MessgroRen, die als Hauptseite
PulSLed InFO4 Impulswertigkeit der LED an der Vorderseite (Home) eingestellt wurde (only X option)
Seiten nur fiir Version S1 Seiten nur fiir Version M1
Seite Code Beschreibung Seite Code Beschreibung
AddrESS P14 Modbus-Adresse, Werkseinstellung: 01 PriAdd P13 M-Bus-Primaradresse
bAUd P15 Baudrate bAUd P15  Baudrate
PArITY P16 Paritat SECAdd InFO5 M-Bus-Sekundéradresse, eindeutig und
StoP blt P16-2 Stoppbit werksseitig festgelegt
Seiten nur fiir Version 01
Seite Code Beschreibung
PULSE P12 Impulsdauer
PuL rAtE P12-2  Impulswertigkeit

DEUTSCH
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Instructions d'installation et d'utilisation T dPd 1P T :
Analyseur d‘enerqle triphasé a bram.'.heme'.'t direct 65 A Emﬁ = = | ] A A Note importante pour le raccordement Nota importante sobre conexiones Vigtig bemaerkning om tilslutningen
avec interface Modbus, impulsion ou M-Bus e pmiE ° ° Avant de raccorder les cables de commande et de puissance, le capot de protection (Fig. 1 F) Antes de conectar ningun cable en entrada/salida, la cubierta de proteccion (Fig. 1 F) debe Fgr man ftilslutter ind- eller udgangskabel, skal beskyttelsesdaekslet (Fig. 1 F) monteres
. L . L M 5806868 doit &tre correctement installé. estar correctamente instalada. korrekt.
L'analyseur mesure |'énergie active et réactive, en additionnant H - La partie dénudée doit étre insérée complétement dans la cage. La parte metalica del cable o del contacto debe estar completamente insertada en el terminal. Metaldelen af kablet eller dgllen skal veere fuldt indsat i klemmen.
(mode easy connection activé) ou en séparant I'énergie importée @ o @ o @
de I'énergie exportée. Il gere les deux tarifs d'énergie a l'aide d'une ) 5 6 CI& de code (coté analyseur) EM340-DIN

Codigos (lado del analizador) EM340-DIN Kodenggle (analysatorside) EM340-DIN
AVx . 3 . X . al . X AVx . 3 . X . al . X

entrée numérique ou de la commande Modbus. Il peut étre équipé
d'une sortie en option servant a communiquer les mesures : sortie

2 | AVx 3 . X . al

d'impulsion, port RS485 Modbus ou port M-Bus. Il mesure trois AV2:208-400V L-Lac, 5(65) A, " Systeme de courant trphase Auto-alimenté (par la 01:impulsion " PRA: énergietotale somme de Iénergie + et AV2: 208-400V L-L ac (tension de Sistema trifdsico de tres o Auténomo (atravésdela  O1:pul : energf fas+ - i 3 ia mlt speendi i i
7 3 . L : ) 3 : : : pulso PFA: energfa total (suma de las energfas +y -). AV2: 208-400V AC (netspzending), 5(65) A, 3-eller dtradssystem, 3-faset Selv-dreven (via malt spending)  O1: puls PFA: Samlet energi (summen af + og - energi
lrjr;oﬂgl;; nDlgéﬁaI;/esoziﬁlc:adgéeﬁl,:%errﬁtn;joeiclsérgée SaveetcI am;éef-?nisteig:“ﬁ:: branchement direct atrois ou quatre fils; systéme tension mesurée) S1: Port Modbus RS485 -). Certifié sgjvam_\a normeMID. red), 5(65) A, conexion directa cuatro hilos; tension medida) S1: Puerto R5485 Modbus ~ Certificado segin MID direkte tilslutning feperéng, 56 strgmsystem; ! ‘ Feried st I&odbu& RS485-port Cemﬁcerenhenhgo:dﬁl MID £l
BRI, @@@@@ @@@@ de courant diphasé, 3 fils M1: Port M-Bus ::53 ?](tel‘x;enl ;n:erg’:jl [;;osmve est certifiée sistema bifasico, 3 hilos ML Puerto M-Bus SP::U :‘;\I,ﬁ I;nergia positiva certificada 2-faset strgmsystem, 3-tradet ML: M-Bus-port PFB: Kun positiv energi certifceret i henhol til MID.
Instrucciones de instalacién y uso . ;
" > PPN Produit (Fig. 1 Affichage (Fig. 2 i Produkt (Fig. 1) Display (Fig. 2)
Analizador de energia trifdsico de conexion directa con — zmt‘)edu D(esfipﬁo)" a§fsc(,.,,§on ) 2:’:ducf):s£:lgcgé:) Pa:'ta"ge(sf,'%clf,? Omrade  Beskrivelse o ) °'"f5"Pe Beskrivelse A .
interfaz Modbus, de impulsos o M—bus, 65A L1 L1 © @ | A Bornes de connexion de courant et de communication. A Zone de I'unité de mesure et du signal : A Borneps de conexion de comunicacin y corriente. A Unidad de medida y drea de sefiales: l; Bs:g;ﬁdsgpg‘vmgaE;)g:{k;;zg;:Lzlslf;tlsr;mng]ess!:gg]er;der A Omrade med maleenh.ed og sngnél.
Cédigo 8021923 L2 T, % L2 >I<>]< | B Affichage ACL rétroéclairé avec zones sensibles de I'écran @ branchements incorrects de la tension B Pantalla LCD retroiluminada con zonas tactiles. 1) conexiones de tensién incorrectas c Model, oversigt over egenskaber og serienummer. CD forkerte spaendingstilslutninger
El analizador mide la energia activa y reactiva, combinando modo (easy L3 L3 X | c tact(ljlel. d d U C Modelo, resumen de caracteristicas y n® de serie. L D LED: 1
connection on) o separando las energias suministrada y consumida. Modeéle, résumé des caractéristiques et numéro de série. D LED: . . . . . - specifik for en fase, forkert stremretning
Permite la medida segun dos tarifas usando una entrada digital o un N D Voyant : ! ggﬁ%ﬁnque & une phase, mauvais sens du * rojo parpadeante: ¢ 1 pulso =1 Wh ! ?nscpoercrglcct%de una fase, senfido de fa corriente :ot;lhr;t(:;;gtdfot; igbseﬁett\r:\ézaﬁv Kontrollen kgres kun, hvis - specifik for en fase, forkert spendingsretning
comando Modbus. Puede afiadirse una salida opcional para comunicar o rouge clignotant : 1 impulsion = 1 Wh  naranja on: potencia activa total negativa. El control : ' P ¢ >3 4
las medidas: salida de pulsos, puerto RS485 Modbus o puerto 6 | 5. i : ; - spécifique a une phase, mauvais branchement ] Ja on: pe ! eg - Bl cC ffico d ; tido de la tensié importeret og eksporteret energi males separat (Measure = b). kun version S1. Modbuskommando korrekt
ide. ; ¢ ami * orange allumé : total de I'alimentation active négative. mad sélo funciona si las energias consumida y suministrada se X3 Sepeclico de una fase, sentido de fa tension - .
. e ) - e la tension 8l y E Klemmepropper, der kan forsegles R dtaget.
M-Bus. Mide tres médulos DIN, con pantalla LCD retroiluminada con Commande uniquement exécutée si les énergies miden por separado (Measure = b) incorrecto propper, 4 ».4 modtaget.
zonas téctiles para moverse por las paginas y fijar los valores de los importées et exportées sont mesurées séparément version S1 uniqguement. Commande Modbus i i6 ! s6lo versién S1. Comando Modbus F Beskyttelsesdaeksler kun version S1. Modbuskommando korrekt
p p P R E Cubiertas de proteccion R Ml T k
parametros. = %4 correctement regue. . . %4 Correctamente recibido. b8 sendt til master.
Installations- og betjeningsvejlednin E S:Measu[;e =b). i s1 t. C de Modb F Terminal protection covers. B Omrade med specifikke sektionsoplysninger
- apots de protection - version S1 uniguement. Commande Modbus s6lo versién S1. Comando Modbus 2
3-faset 65 A energianalys%tor mjed Mo%bus jpuls- ellegr @ 80 } | } | Modbus | F TerF:ninal prgtection covers. IBd correctement envoyée au master. ) correctamente enviado a maestro. c Kommandoomrade
M-bus. ;aenseﬂade E I IREOSNIRNG) Master | B Zone avec des informations spécifiques sur la section B Area con informacién de seccién especifica
gd N } N e‘ | YO :‘ a | Dans le cas ou vous voulez monter les capots de C Zone de la commande En caso de tener que instalar las tapas de sellado C Area de comandos Hvis man gnsker at montere terminalhzetterne til
. . . . Code 8021923 |~ |~ " } bornes plombables (Fig.1 E), veuillez les verrouiller de los terminales (Fig. 1 E), hay que cerrarlas con el forsegling (Fig. 1 E), er det vigtigt at de lases med en
Analysatoren méler aktiv og reaktiv energi ved at opsummere L1 } B+ B+ :‘ B+ 1 PC avec le fil de plombage approprié. apropiado cable sellador. passende kabelforsegling.
geasykcannecnan modalltetenh;'llzj eller separere |mf;f)orterr1et Znergi L2 T >I< } ‘ } T } b
ra eksporteret energi. Kan handtere to energitariffer vha. digita | - " Py
indgang eller Modbus-kommando. Kan udstyres med valgfri udgang )H( | oo GND :‘ GND | Schémas de branchement Diagramas de conexién
til kommunikation af malinger: pulsudgang, RS485 Modbus-port eller N | | T = Schéma  Description Diagrama Descripcion Tilslutningsdiagrammer
m;gllilasy-pnggj Egpolméglsfl;)ltsr:m%'i-ngéﬂnggeriiﬁuEgsiﬂﬁzts 'é(l:l[e)l: 5 | s | 2\/5:‘?"‘9 E"?pnasér ‘3‘ 2:5 Fusible 315 mA (F), s'il est prévu par la loi locale. Fig.3  Sistema trifasico, 4 hilos. Fusible de 315 mA (F), si lo prevé la ley local. Diagram Beskrivelse
A £ P 4 ysteme triphase, 3 hils. Fig. 4 Sistema trifasico, 3 hilos. Fig.3  Trefaset 4-tradssystem. 315 mA sikring (F), hvis lokal lovgivning foreskriver det.
bruges til parameterindstilling. Systé]me diphasé, 3 fils. Fusible 315 mA (F), s'il est prévu par la loi locale. Fig. 5 Sistema bifasico, 3 hilos. Fusible de 315 mA (F), si lo prevé la ley local. Fig. 4 Trefaset 3-tradssystem.
i i Entrée numérique. Contact ouvert = tarif 1, contact fermé = tarif 2. Fig.6 Entrada digital. Circuito abierto = tarifa 1,circuito cerrado = tarifa 2. Fig.5 2-faset 3-tradssystem. 315 mA sikring (F), hvis lokal lovgivning foreskriver det.
} } ‘Sltértie d‘irppulsion (de(ux branchemgnt)s possibles) Fig.7 Salida de pulsos (dos posibles conexiones) Fig. 6 Digital indgang. Aben kontakt = tarif 1, lukket kontakt = tarif 2.
| | : tension externe (courant continu : i6 i i Fig. 7  Pulsudgang (to tilslutninger mulige)
o | | I | I | M-Bus c - ) Vdc: tension externa (corriente continua) g. gang g g
FR: Caractéristiques | | | | | | Out : contact de sortie (collecteur ouvert du transistor PNP) Out: contacto de salida (transistor PNP colector abierto) VDC: ekstern spaending (jeevnstrgm)
Spécifications électriques | ; | | | | Master GND : contact de sortie a la terrel(gollecteur ouvert du transistor PNP) L GND: contacto de salida de tierra (transistor PNP colector abierto) OUT: udgangskontakt (transistor PNP aben solfanger)
Alimentation Auto-alimenté (par la tension mesurée) e | @ | @ N e Sorties du collecteur ouvert : la résistance de charge (Rc) doit étre congue tel que le courant du contact fermé soit inférieur Salidas en colector abierto: la resistencia de carga (Rc) se tiene que elegir de modo que la corriente con el contacto cerrado GND: udgangskontakt (transistor PNP &ben solfanger)
Consommation <1W,<10VA | | I | — PC | . 2100 mA (V, estégal a1V c.c.). Latension c.c. (V ) doit étre inférieure ou égale a 80 V. sea menor que 100 mA (V, igual a 1V dc). La tension DC (V) tiene que ser menor o igual a 80 V. Aben solfangerudgange: Belastningsmodstanden (Rc) skal vaere designet, s strammen ved lukket konstant er under 100
Sﬁﬁ:::ﬁ :’:a:ﬁ:; (continu) 25AA | o | ® | ® ] L Fig.8  Remarque : Wautres instruments avec RS485 sont connectés en paralléle. La sortie série doit uniquement se terminer sur Fig.8 RS485 Modbus con Master Nota: otros instrumentos con RS485 estdn conectados en paralelo. La salida serie se tiene que mA (V_ svarer til 1V DC). DC-spaending (V_) skal vaere mindre end eller svare til 80 V.
Courant minimum 0.25A | ] } } } } /e‘s qlgrmeres bgmes de b(anchement,du dISPOSIt"flde réseau A- et T. Pour les branchements de plus de 1 000 m, utilisez un finalizar en los bornes del ultimo dispositivo de red conectado A-y T. Si las conexiones tienen una longitud mayor que 1000 Fig.8 RS485 Modbus med master
Courant de démarrage ,02 A e Me M- | | | ) répétiteur de signal. Maximum 247 émetteurs-récepteurs sur le méme bus. . . . m use un repetidor de sefiales. 247 transceptores como mdximo en el mismo bus. Bemaerk: Supplerende instrumenter skal tilsluttes i parallel med RS485. Den serielle udgang ma kun afsluttes pd den sidste netvaerksenheds
Tension de service AV2 : 208-400 V ca tension de secteur) | |1 | | | Fig.9  M-Bus avec Master. NOTE: pour plus d'informations a ce sujet, consultez le protocole disponible sur notre site Web. Fig. 9  M-Bus con Master. NOTA: 250 transceptores como méaximo en el mismo bus (1 carga M-Bus). tilslutningsklemmer A- og T. Ved tilslutninger pa over 1000 m anvendes en signalrepeater. Maksimum 247 transceivere pa den samme bus.
géquegce o EOHZ !Opm:in PF);C‘?S-GS Tiéﬁ%‘iﬁgﬁu Jal Vdc Out GND C bacion d — Fig. 9 M-Bus med master. BEM/ARK: maksimum 250 transceivere pa den samme bus (1 M-Bus belastning).
asse de précision nergie active : Classe -. asse “ . omprobacién de conexiéon
B (EN50470-3) Contréle du branchement El analizador comprueba si | i fiali
A v 1 o . . prueba si las conexiones son correctas y sefializa fallos.
PPN N Energle réactive : Classe 2 (EN62053-23) L analysgur contrgle st Igs br.an/che‘rr!ents sont corrects et 5|gna|g toutes éventuelles pannes. La comprobacién se puede deshabilitar usando el pardmetro Install, véase Menu de pardmetros (Fig. 17). Kontrol af tilslutnin,
Spécifications environnementales Le contrdle peut étre désactivé a I'aide du parametre Install, voir Menu Parametres (Fig. 17). Hipétesis iniciales Analysatoren konl:rollerger om tilslutningerne er udfgrt korrekt og signalerer eventuelle fejl
Température de fonctionnement  De-254 +70 "C/de 134 +158 F (option PF) | Hypothéses initiales La comprobacién se basa en algunas hipotesis iniciales del sistema que se medird. Especificamente, se asume que cada fase del sistema se caracteriza por: 4 ivere: el o X e
De —25 & +65 °C/de ~13 3 +149 °F (option X) Pk Le contréle est basé sur certaines hypothéses initiales du systéme a mesurer. En particulier, il est supposé que chaque phase de . P gunas nip sistema g : - 5P o - au por: Kontrollen kan deaktiveres ved hjaelp af parameteret Install, se Menuen Parameter (Fig. 17).
Température de stockage De -30 3 +80 °C/de -22 3 +176 °F Mo N € S una carga con PF>0766 (<40°), factor de potencia, si es inductiva o PF>0996 (<5°) si es capacitiva Tilgrundliggende forudszetninger
. 3 909 i o — ui systeme est caractérisee par : « corriente al menos igual al 10% de la corriente nominal (65 A) 8 B8 s B : . s
:ﬁti}onnemem BzItiJs:ﬁsc?nﬁesnair:'stgggﬂfr;itl‘:r:gtzlo C. PR « Une charge avec facteur de puissance PF>0766 (<40°) s'il est inductif ou PF>0996 (<5°) s'il est capacitif Controlos y seRalos s?rl:(t;;‘;leetr;g;s?szget pa nogle tilgrundliggende forudsaetninger for systemet, som skal males. Isaer forudsaeettes det, at hver systemfase
scificati : ’ e courant au moins égal a 10 % du courant nominal (65 A i id indi i A i . vead:
gg:iugfaholn; de sortie T — % Commandes et signa%lx ° ( ) A continuacion se indican los controles en el orden en el que se activan y sus sefiales correspondientes: « en belastning pa PF>0766 (<40°) effektfaktor hvis induktion, eller PF>0996 (<5°) hvis kapacitiv
- = = N -
ortie dimpulsion impulsions yoportionnelle a o = =—oees =0V Control Sefial o strgm svarende til mindst 10 % nominel strgm (65 A)

I'énergie active mesurée (EN62052-31) Ci-dessous les commandes et leur ordre d'exécution ainsi que les signaux correspondants :

Sortie de port Modbus RS485  Protocole Modbus RTU [P " Orden de tensién de la fase afectada Kontroller og signaler
Port de sortie M-Bus Protocole M-Bus (EN13757-1), 5 frames '2\"; Commande Signal Sentido de Ia corriente * + 1 de Ia fase sfectadn | det fglgende er kontrollerne anfgrt i den raekkefalge, de udfgres, og deres respektive signaler:
REMARQUE : pour plus d‘informations a ce sujet, consultez le protocole disponible sur U & Commande de tension de la phase impliquée M , . . 3 :X:: = ¢ Kontrol signal
notre ite Web. Pour définir les paramétres de sortie, voir Menu Paramétres (Fig. 17). P Bel Sens du courant * 2 1 de la phase impliquée NOTA *: el control sélo funciona si la energia consumida y suministrada se miden por separado (Measure = b). ‘ ] )
Pour les MID (option X seul g ta P plig Spaendingsraekke : af den involverede fase
Les compteurs doivent étre installés dans un Environnement Mécanique M2, avec des chocs et vibrations trés @ ﬁ REMARQUE * : commande uniquement exécutée si les énergies importées et exportées sont mesurées séparément (Measure = b). Mapa de menus (Fig. 10) Strgmretning * o0+ 1 af den involverede fase
faibles,suivant ladirectve MID. La casse M. : : i ¥ Area Funcién . o . o B
mmm;pm: mét;uamtéde mmi”:s&?espﬂe raneporteurs 3 bande, et Les compteurscovert &tre i 2] inl.. Plan des menus (Fig. 10) A Menu de medicién. Se muestran las paginas de mediciones por defecto al encender. Las péginas se caracterizan por la BEMERK *: kontrollen kpres kun, hvis importeret og eksporteret energi males separat (Measure = b).
installé i prod i irective ool N i unidad de medida de referencia. "
installés dans un Environnement Electromagnétique E2, suivant la directive MID. La dlasse E2 sapplique awx | | ¥ [l Zone Fonction A - o . L, . . . L L, Menukort (Fig. 10
i dlisés cansdes liewx olles ons é éi acelles que & EEF U/i A Menu Mesures. Mesures affichées par défaut lorsqu'elles sont activées. Les pages sont caractérisées par |'unité de mesure de référence. g memf ge _pef\:rametl_'?s. PLaglngs_de conﬁguram_orf\ de pa_rlame}ros TEqUIZI'EIde contrasefia de inicio de se_smna _ . Omrade Fu“éﬁof )
lsmu‘ferfi:imda.mmba;memmdwm' e PB FJr'Ll B Menu Pﬁrametre_& Pages de deﬁnl_tlon des paramétres. Exiger le mot de‘passe ‘?e. connexion. end de informacion. Las paginas muestran informacion y los valores de los parametros sin tener que introducir contrasefia. A Menuen Maling. Malinger vises som standard, nar apparatet taendes. Siderne er kendetegnede ved referencemaleenheden.
pr 1000 impuisions/kWh (ENS04703, ENG2053 r 3 %@ C Menu d'information. Les pages affichent des informations et des paramétres définis sans demander de mot de passe. B Menuen Parameter. Parameterindstillingssider. Kraever login med adgangskode.
oids dimpulsion 11) impulsions, ( e : @iﬁ [PR5e) ,l, Commandes Comandos C Menuen Information. Siderne viser oplysninger og indstillede parametre uden det er ngdvendigt at indtaste adgangskode.
Durée 90 ms I Point Navigation Définitions des paramétres Navegacién Configuracién de pardmetros
Couleur Rouge et orange wh - ea4s H, Utilisation Commande Utilisation Commande Maniobra Comando Maniobra Comando Kommandoer
Caractéristiques générales ‘ - L\H Afficher la page suivante Fig. 11 Augmenter la valeur d'un paramétre Fig. 11 Ver pagina siguiente Fig. 11 Aumentar el valor de un pardmetro Fig. 11 Navigation Parameterindstillinger
Bornes 1-6: section 2,5-16 mmzz, couple 2,8 Nm ‘ 123 pB Pr‘|r| Afficher la page précédente Fig. 12 Afficher I'option de valeur suivante Fig. 11 Ver pagina anterior F!g. 12 Ver opcion siguiente valor ) Fig. 11 Betjening Kommando Betjening . Kommando
X X 7-12, N section 1,5 mm’, couple 0,4 Nm - _— e e T Ouvrir le menu Paramétres Fig. 13 Diminuer la valeur d'un paramétre Fig. 12 Abrir el menu'de pardmetros Fig.13 = Disminuir el valor de un parametro Fig. 12 Se naeste side Fig. 11 o] parameterveerdi Fig. 11
gi'xf::s:fngmem"" Cg?rnrti;zsgl' bornes : 1P20 [‘E‘ ; 1 Fermer le menu Paramétres Fig. 13 (page End) Afficher I'option de valeur précédente Fig. 12 Z?)“'_’ de|| menyéie_pfaramet_rgs :[E- :‘3‘ (pdgina End) Xe' gpuon anteTor valor ::!E- g iebforegaende side Fig. 12 Se nieste vaerdloptlo(rj\_ Fig. 11
il x: Ouvrir le menu d'information Fig. 14 Confirmer une valeur Fig. 13 rir el mend de informacion ig. onfirmar unvalor » ) 8. n parametermenuen Fig. 13 Saenk parametervaerdi Fig. 12
Nettoyage 2] Irﬁ: Fermer le menu d'information Fig. 14 Ouvrir la page de définition des paramatres Fig. 13 Salir del menu de informacién Fig. 14 ) Abrlr. la pagina de configuracion deParametros F!g. 13 Afslut parametermenuen Fig. 13 (side End) Se foregéende_: veerdioption Fig. 12
U’t'ili_sl_a un czjﬁgn I_(;lgéregwnt‘ mouillé pour nettoyer I'écran de l'instrument ; \f_jL‘i REMARQUE : aprés 1205 de désuétude, la page de mesure définie dans HoME s affiche Confirmer rapidement le mot de passe par défaut ~ Fig. 14 NOTA:‘despues delzq segundos sin uso, se muestra la conﬁguraq’on dg Confirmar rapidamente la contrasefia por defecto ~ Fig. 14 Abn informaﬁopsmenuen Fig. 14 Bekreeft veerdi ) - ) F!g. 13
n'utilisez pas d'abrasifs ou de solvants. - et la commande ne fonctionne que i elle est touchée deux fois. Aprés la premiére 0000 la pdgina de medicién en HoME y el comando unicamente funciona si 0000 Afslut informationsmenuen _ Fig.14 o Abn parameterindstillingssiden Fig. 13
ENTRETIEN ET GARANTIE PB Prl touche de la zone de commande tactile, le rétro-éclairage de 'écran s'allume. se t;zca dos vec;s. ’La p;/mira vez que 58 ’toca el{ %rea del comando, se BEMAERK: ifterlzo(jek, ud_e: b;(ug v;;se; Zen srdi L'ned malinger, z_ierl ermdzn/le}tl Bekraeft hurtigt standardadgangskoden 0000 Fig. 14
) — N . [— .1 et et Y n re . .
En cas de Tyzfrnfm"?eme"zde panne ou de besomdd'mformanons sur la garantie, Définition d'un parametre (Fig. 15) vuelve a encender la retroiluminacion de la pantalla. grlvt:lf;,st:/id%nrggl;rﬁ(esdvge%n_:;;k;/;;m.‘;r;';rgon;.’r.;igange Displayets baglys
contactez la filiale ou le distributeur CARLO GAVAZZI de votre pays. Exemple de procédure : comment définir P int=24. Fiiacié A . .
P " i R . ) jacion del valor de un parametro (Fig. 15) - o -
ES: Caracteristicas REMARCUE 10 e il offhte corere e AT, Lo arabs sont sl f e e o L el o o s Froceaurossompel Sn les p nt=2a
Especi iones eléctricas dans la figure) et Prg dr‘;parait. Apreés une autre période de 120's, la pa'ge de mesure définie dans HOME s'affiche & no,uveau, N OTA: el primer va/orvque se muestra es el actua(. La configuracion se aplica al C,o'!ﬁ rmar ?/ valor .E/ valor se esta editando si se muestra Prg, el valor BEMARK: Den fgrst viste vaerdi er den aktuelle vaerdi. Indstillingerne anvendes, ndr veerdien er bekraeftet. Veerdien er under redigering,
Alimentacién Auténomo (a través de la tensién medida) estd fuera de rango si se muestra Err. Tras 120 sin hacer nada , se muestra la pdgina de titulo (P int en la figura) y Prg desaparece. Tras otros 120's, . P ) - " : . - o 2 S A
<1W.£10VA ; " trar la pagina d dicion fiiad HOME. hvis Prg vises; den indstillede vaerdi er uden for interval, hvis Err vises. Efter 120 sek. uden aktivitet under indstilling af en veerdi, vises
gg?rsi:nmtg base 5A Menu Mesures (Fig. 16) se vuelve a mostrar la pdgina de medicidn fijada como HoME. startsiden (P int i figuren) og Prg forsvinder. Efter yderligere 120 sek. vises siden med den fgrste méling HoME.
Corriente maxima (continuacién) 65 A REMARQUE * : affiché uniquement si le mode d'affichage plein-écran (Mode = Full). Menuen Maling (Fig. 16)
Corriente minima S A Pages de mesure générale Ment de medicién (Fig. 16) 2 - . i _—
h . ¢ . - y BEMZAERK *: Vises kun hvis fuld displaymodalitet er indstillet (Mode = Full).
Corriente de encendido 0024 ” Page  Description =~ . Page  Description =~ ex NOTA *: s6lo se muestra si se ha seleccionado el modo de visualizacién completa (Mode = Full). Oversrdnedctidarmed n'{élingerp Z f )
o e fncoamier 2208 4004 crtn e 00« Totade Fénerieactive imporice 08 Totalde fenerie actve importe Péginasde mecicionesgeneraes
Clase de precision Ene"giapaCﬁVﬂ: Clase 1 (EN6§053-21) / Clase B ¢ Total de [alimentation active . + Jotal de I'a'pulss‘anceAapparente’ ok Pigina  Descripcion Pagina  Descripcidn 00  Total importeret aktiv energi** 08 « Total importeret aktiv energi**
(EN50470-3) PaL‘iEIEI. H Paqt]a H P:HSF’L E 01 * Total de I'énergie active exportée 09 . Totlal de I'énergie active importée ) 00 « Total de energia activa consumida** 08 « Total de energia activa consumida** « Total aktiv effekt « Total tilsyneladende effekt
Energia reactiva: Clase 2 (EN62053-23) kU Kl ku 1C * Total de I'alimentation active o * Puissance moyenne requise (P = demande) calculée « Total de potencia activa « Total de potencia aparente o1 « Total eksporteret aktiv energi*** 09 o Total importeret aktiv energi**
Especificaciones medioambientales — — ': 05 02 ° T°ta|. de I'énergie active importée . pour I |nterva|l§ défini. La va_Ieur reste laméme pour 01  Total de energia activa suministrada*** 09 * Total de energia activa consumida** « Total aktiv effekt « Anmodet gennemsnitseffekt (P = demand) beregnet
Temperatura de funcionamiento De ~25a+70°C/ de —13 a +158 °F (opcidn PF) ) |Eq cnnl* ‘ [uls  Tension de secteur moyenne du systeme l'intervalle entier. Il est égal a 0 pendant le premier « Total de potencia activa  Potencia media demandada (P = demand) calculada . T e - for det indstillede i | dien forbliver d
B ) (v [ He Jul A IC. 03 « Total de I'é n tive i rtée** int lle de dé ) 3 - A - ! 02 Total importeret aktiv energi or det indstillede interval. Veerdien forbliver den
De —25 a+65 °C/de —13 a +149 °F (opci6n X) = o o e [ e otal de | €nergie active importee™~ intervalle de demarrage. 02  Total de energia activa consumida para el intervalo fijado. El valor es el mismo para todo el « Gennemsnitsspzending i netsystem samme for hele intervallet. Den er = 0 under det fgrste
Temperatura de almacenamiento De —30a +80 °C/ de —22a +176 °F o Y T - * Tension de phase moyenne du systeme © Puissance maximale requise (dMd = Peak demand) « Tension de la red media del sistema intervalo. Es = 0 durante el primer intervalo de arranque. 03 « Total importerzt akt-ivgenergi;/* startopinterval .
H.R.: De 0 a 90% (sin condensacién a 40°C) 04 * Total de I'énergie active importée** atteinte depuis la derniere réinitialisation 03 « Total de energia activa consumida**  Potencia maxima demandada (dMd = Peak demand) . A . . _ .
:;?;f::mmwmwloopmnm Solo para uso en interiores. R fae e was 10345078 wi 1E3495678 * Facteur de puissance (L = inductif, C capacitif) 10 « Energie active importée avec le tarif 1 (t1). Affiché si la  Tensién de fafe media del sistema desde el tltimo reset 04 : '?:t:?ier:\npsgrlzsrztaeanki:cge:\z'sgtisrrfase ;imikssiltgnstjemnz?s?mf\zt effekt (dMd = Peak demand) naet
El medidor es apto para su instalacion en un Entormo Mecénico M2, con choques y vibraciones poco ke —11] <16 s ; Total de I"nergie active importée™* gestion des tarifs est activée (Tariff = on). 04« Total de energia activa consumida™* 10 « Energia activa importada con la tarifa 1 (t1). Se muestra o Effektfaktor (L = induktive, C = kapacitiv) 10  Aktiv energi importeret til tarif 1 (t1). Vises hvis
slgruﬁcanvos,segunIaDlrectWaMlD Laclase M2 | Ija * * Fréquence * Alimentation active  Factor de potencia (L = inductivo, C = capacitivo) si la gestion de tarifas esta on (Tariff = on). 05 « Total importeret aktiv energi** tarifhandtering er aktiv (Tariff = on)
d i elpaso £ U I 1% IC. 06 * Total de I'énergie réactive importée** 11  Total de I'énergie active importée avec le tarif 2 (t2). 05 « Total de energia activa consumida** « Potencia activa « Frek 3 g « Aktiv effekt g .
Gevehiaios enles inmediaciones o préximos a maquinas de gran envergadura, cintas transportadores, etc. El N e IS [ s | « Total de |'alimentation réactive Affiché si la gestion des tarifs est activée (Tariff = on). « Frecuencia 11 e Total de energia activa importada con la tarifa 2 (t2). Se rekvens X . vefe . - ) .
| | . h . 8 p (t2) 06 * Total importeret reaktiv energi** 11 * Total aktiv energi importeret til tarif 2 (t2). Vises hvis
Ted‘dm también es aplm para su '"Sm‘afﬂ' en un Entormo Hectromagnético Ezrb;eg“" 2 Diectiva MID, La — 07 * Total de |'énergie réactive exportée*** * Alimentation active 06 o Total de energia reactiva consumida** muestra si la gestion de tarifas esta on (Tariff = on). « Total pkﬁ ffekt g tarifhandteri 8 kﬁp Tariff = ’
oo o ar--?s b enconter enedificos s, pertubacenes el Uk - 1234 wil 112345 * Total de I'alimentation réactive * Total de potencia reactiva * Potencia activa 07 . Tgtgl ;T(zpo‘;teer:t reaktiv energi*** oazkti?/nef'fz?tng er aka (Tariff =on).
Especificaciones de salida ' a2 IPZHS _m 0 REMARQUE ** : Si easy connection est activé (Measure = A), cela indique le total d'énergie sans tenir compte du sens. 07 « Total de energia reactiva suministrada*** « Total reaktiv effekt
—Specincaciones de salida - - - LC icd Rk s P s / s - ! A
Salida de pulsos 1030 |mp;_\;os(/Em;bstr?;ﬁrcuonal a la energia Ul IF'EH Py IP I 3 IF'EHS * * REMARQUE : affiche si les énergies importées et exportées sont mesurées séparément (Measure = b). M. Tt?tal de potenc!a react:lva ) ) ) BEMERK **: Huis easy connection er til (Measure = A), angiver det total energi uden hensyntagen til retningen.
salida puerto Rsd85 Modbus  Protocolo RTU Modbus [ L = = o e Pages/deimesure dulcourant monophasé xg?‘“i Sieasy Connection esta on ( Mffs‘"e =A), se muestr ",g’ energia f"“”ds"’(,f,f"e’ en C“g)’"" el sentido. BEMAERK***: viser om importeret og eksporteret energi mles separat (Measure = b).
i B S . i ions indiqué d d to 5 : tra si la energia consumida y suministrada se miden por separado (Measure = b). . .
Salida puerto M-Bus Protocolo M-Bus, (EN13757-1), 5 frames | | REMARQUE : les pages de mesure de la phase et les informations indiquées pour chacune dép 1t du type de ly mues Sider med enkeltfasem3linger
NOTA: para obtener mds detalles, consulte el protocolo pertinente disponible en nuestro sitio | Tsioia] [l T 19- Page Description Page Description Paginas de mediciones monofasicas o o N
web. Para fjar e valor de los pardmetros de salida, véase Menti de pardmetros (Fig. 17). wi 1e345078 U |L3‘L be L 123 12 Energie active importée. Si easy connection est activé 15 Facteur de puissance (L = inductif, C = capacitif) NOTA: las péginas de mediciones de fases y la informacion indicada para cada una dependen del tipo de sistema analizado. BEMZRK: siderne medfasemdling og anfgrte oplysninger for hver enkelt afhanger af den type system, som analyseres.
Especificaciones LED e 123 @) [ (Measure = A), cela indique le total d'énergie sans 16  Tension de phase Psgina  Deseripcion Pigina  Descripeion S:'ldze FeSk""telse ¢ akti o i i Sidse g?;klzlt‘;ellit L = induktive, € = kapaciti
Proporcion de pulsos 1000 pulsos/kWh (EN50470-3, EN62052-11) L-n 1234 123 * L3 123 * tenir compte du sens. 17 Tension de secteur Energia activa consumida. Si easy connection esta on 15  Factor de potencia (L = inductivo, C = capacitivo) nTm';:;Sr:: A\\/)e‘::rig\;ér \gestetz;st};fg:greci :dneir 16 Fasees Zen?irirg = induktive, € = kapacitiv)
D“’a°'°" 20 ms h . = @in; kfiﬂi 13 Puissance apparente 18  Courant (Measure = A), se muestra la energia total sin tener en 16  Tension de fase hensyntagen til r,etni% en 8 17 s aenzin i ngts stem
P Rojo y naranja 0 14 Energie réactive importée 19 Alimentation active | id 1 ion de red ensyntag gen. P g V!
Caracterlst'lcas generales | 13 ";U‘:"ta,e senti (t)' 1; zeHS]ont € re 13 Tilsyneladende effekt 18 Strgm
Bornes 1-6: seccion 2,5-16 mm?, par 2,8 Nm 12J4Y5R7T [F] 1 19 Erreurs de mesure otencia aparente , orriente 14 Importeret reaktiv energi 19 Aktiv effekt
» 7-12, N: seccion 1,5 mm’, par 0,4 Nm wi 12345078 K it 3Lit]5‘ 18 '_P| b Si le signal mesuré dépasse les limites admises de I'analyseur, un message spécifique s'affiche : 14 Energia reactiva consumida 19 Potencia activa Feil i mélinger
g:;i:gii:;gtECCIon \F/QZZ?IF}:;PSI;V pomesi 20 n |- B o5 :‘- w1 ¢ EEE clignotant : 1a valeur mesurée est hors limite Fallos de medici6n Hsfs det ?néltgeesi nal overskrider de tilladte graenser i analysatoren vises en specifik meddelelse:
Limpieza — i L 098 1Y) df Id i23 kU L3 i .‘.?I:EI\E/IEA.E‘I?I(I;L%E :Ila mesure d;F'f,")d d'une Vg_le“rtq“} esnt_ hor,sg‘lr_n;]te ¢ mai " . Si la sefial medida supera los limites del analizador admitidos, se muestra un mensaje especifico: « EEE blinker: Degn malte vaerdi er uden for iEtervaI v P ’
[— @ | [— @ | [— = | : les mesures de I'énergie active et réactive s'affichent mais ne changent pas. . A A E
Utilice un trapo ligeramente mojado para limpiar la pantalla; no use abrasivos o disolventes. L L - L g gentp . EEE 2?{"):i?:g:iloo:L‘;ﬂg;géegédsnsygz?qlgz lSIlTpIS'Z os limites ;EFAE/’E/EURIKl\Tqaklmgen afhf(\ger af en Yfrdl' som er Ud:.n for‘llr[:terval
P ” 5 . h ! t . : Aktiv og reaktiv energimdling vises men skifter ikke.
REPARACION Y GARANTIA Menu Parameétres (Fig. 17) NOTA: las mediciones de energia activa y reactiva se muestran pero no cambian. o P 9 ter (Fi ];) 9 it
Si se producen fallos o anomalias en el funcionamiento o quiere conocer las condiciones de Pages partagées enuen Parameter (Fig.
garantia péngase en contacto con CARLO GAVAZZI filial o distribuidor de su pais. Page Code  Description Valeurs * Menu de parametros (Fig. 17) Delte sider
PASS P1 Entrer le mot de passe actuel Mot de passe actuel. Paginas comunes Side Kode Beskrivelse Vardier *
DA: Egenskaber nPASS P2 Modifier le mot de passe Quatre chiffres (0000-9999) Pagina Cédigo  Descripcion Valores * PASS P1 Indtast aktuel adgangskode Aktuel adgangskode.
Elektriske specifikationer 4 I JER-! SYStEM P3 Type de systeme 3Pn : systéme triphasé, 4 fils/ 3P : systéme triphasé, PASS P1 Introduzca la contrasefia actual Contrasefia actual. nPASS P2 Zndr adgangskode Fire cifre (0000-9999)
Effekt Selv-dreven (via malt spaending) 538 % 3 [ 3fils/ 2P : systeme diphasé, 3 fils nPASS P2 Cambio de contrasefia Cuatro digitos (0000-9999) SYStEM P3 Systemtype 3Pn: 3-faset system, 4-tradet/ 3P: 3-faset system,
Forbrug <1W,<10VA I — ,% MEASurE  P6 Type de mesure (seule option X) A: easy connection, mesure |'énergie totale sans SYStEM P3 Tipo de sistema 3Pn: sistema trifasico, 4 hilos 3P: sistema trifasico, 3 3-tradet/ 2P: 2-faset system, 3-tradet
Basisstrom 3 ) S5A i SEr AL n; tenir compte du sens/b : mesure séparément hilos/ 2P: sistema bifésico, 3 hilos MEASurE  P6 Malingstype (kun X option) A: easy connection, maler total energi uden hensyn
mia:if::f;;::‘m (kontinuerlig) SSZQA Y 5 | I'énergie importée et exportée MEASUrE  P6 Tipo de medicién (tnica opcion X) A: easy connection, mide la energfa total sin tener en cuenta el til retningen/b: méler importeret og eksporteret
Startstrgm 002 A =2 ! ~EUS lon! InStALL P7 Contréle du branchement On : activé/ Off : désactivé sentido/b: mide por separado la energia consumida y suministrada energi separat
Driftsspaending AV2: 208-400 V AC (netspzending) ‘—‘I Pint P8 Intervalle de calcul de I'alimentation moyenne (minutes) 1-30 InStALL P7 Comprobacién de conexion On: habilitada/ Off: deshabilitada InStALL P7 Kontrol af tilslutning On: aktiveret/ Off: deaktiveret
Frekvens 50Hz (Kun ved PF-versionen); 45-65 Hz (X-versionen) " e —— MOdE P9 Mode d'affichage Full : mode complet/ Easy : mode réduit. Les Pint P8 Intervalo de célculo de la potencia media (minutos) 1-30 Pint P8 Gennemsnitsinterval for effektberegning (minutter) 1-30
Ngjagtighedsklasse Aktiv energ: Klasse 1 (EN62053-21) / Klasse B (EN50470-3) & 5 23 i PulS LEd] mesures non affichées sont toujours envoyées via MOdE P9 Modo de visualizacion Full: modo completo/ Easy: modo simplificado. Las medidas que MOdE P9 Displaymodalitet Full: komplet modalitet/ Easy: reduceret modalitet.
Specifikationer for drift Reaktiv erer Klasse 2 (EN62053-21) | le port série. aun no se muestren se estaran enviando por el puerto serie. Mélinger, som ikke vises, sendes stadig via
~ cuc.cn! . ;. s . Ty Lz . . e :
i 14707 i . " | QYSEEN tArIFF P10 Gestion des tarifs On : activé/ Off : désactivé tArIFF P10 Gestion de tarifas On: habilitada/ Off: deshabilitada serieporten.
Driftstemperatur E: :g:‘." :gg,c%_al_slg ;ﬂfﬁ;,';&x:‘;::z:::; HoME P11 Page de mesure affichée lorsqu'elle est activée ou aprés Pour le mode d'affichage plein-écran (Mode = HoME P11 Pagina de medicién mostrada cuando esta encendidoy Modo de visualizacién completa (Mode = Full): 0-19 tArIFF P10 Tarifhandtering On: aktiveret/ Off: deaktiveret
opbeva,mgstempe,am, Fra -30 til +80 °C/-22 til +176 °F T TFRGLE 120 secondes de désuétude (seule option X) Full) : 0-19 no se hace nada durante 120 s (Unica opcién X) Modo de visualizacién simplificada (Mode = Easy): HoME P11 Siden med malinger vises ved opstart og efter 120 sek.  For fuld displaymodalitet (Mode = Full): 0-19
Fra 0 til 90 % (ikke-kondenserende ved 40 °C) [ Cl Pour le mode d'affichage réduit (Mode = Easy) : 0-3, 0-3,6,7,10,11,18 inaktivitet (kun X option) For reduceret displaymodalitet (Mode = Easy): 0-3,
Omgwelser . Kun beregnet til indendgrs brug. 49 | 6,7,10,11, 18 Para conocer los codigos de pagina véase Menti de mediciones (Fig. 16). 6,7,10,11,18
m;lgre'n"::i:l('r("e‘t':il";z"s:i:’;"r‘se'r‘e’{'ie;r’;ekamsk il med et avt niveau afstad og vibrationer, M2 60 : InSERLL | Pour avoir des informations sur la page de code voir rESET P17 Habilitar tarifa, potencia maxima demandada y reset No: cancelacién de reset/ Yes: habilitacion de reset Om koderne pa siden se Menuen Maling (Fig. 16).
ihenhold til M\D?direkﬁve(‘ Denne k|asseomﬁne(in5(mmémﬂ der anvendes 3 gtede”ied be!ydel\/g{e\le; | Menu Mesures (Fig. 16). de energia parcial activa y energia parcial reactiva (las rESET P17 Aktiverer nulstilling af energitarif, maks. ngdvendig effekt,No: sletter nulstilling/ Yes: aktiverer nulstilling
heit vibrations- og chokniveau, f.eks. forérsagetafmaskmerugfévbwpasserende koretgjer i nzrheden, eller af, ! Pt rESET P17 Activer la réinitialisation du tarif d" energle dela M :'a'nr}ulelr la réinitialisation/ Yes : activer la ultimas dos sélo enviada por el puerto serie) delvis aktiv er\ergi og delvis reaktiv energi (de sidste to
at de er placeret teet op ad tunge maskiner, transportband mv. Maleren er beregnet til at blive installeret i et L puissance maximale requise et de |'énergie active réinitialisation End P18 Volver a la pagina de medicion inicial - sendes kun via serieport)
elektromagnetisk miljg, ,E2", i henhold til MID-direktivet. Denne Klasse omfatter instrumenter, der anvendes ,% et réactive partielle (les deux derniéres envoyées End P18 Vender tilbage til den fgrste side med malinger -
pa steder med elektromagnetiske forstyrrelser, som svarer til dem, der findes i andre industribygninger. | NodE uniguement par le port série) Paginas especificas de la versién S1 sider specielt for versionen S1
=]
Specifikationer for udgange — | End P18 Retourner a la page de mesure initiale - ?j(l‘;‘raESS ;z;j;go BT:;::cul)n de Modbus \{a_lgf; : side Kode  Beskrivelse Vardier *
Pulsudgang 10_[:? (tvt‘ipu'Ser/kY\?Eks;trJ%zosnli;mal med den \ﬂ A Pages spécifiques 2 la version S1 bAUd p1s Tasa de baudios (kbps) 3.6/ 19.2/ 38.4/ 57.6/ 115.2 AddrESS P14 Modbud-adresse 1-247
maite aktive energi 5 Page Code Description Valeurs * i y J ) . ) bAUd P15 Baud-hastighed (kbps) 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2
Modbus RS4S5 udgangsport  Modbus RTU-protokal - [ o AddrEss P14 Adresse Modbus 1247 Dt b aridad v baridad. Ston bit Sven/No PAMTY P16 Paritet Even/ No
MUPOrUIBIE ot kel (et TSI STames e — i _ HoflE| bAUd P15 Tauxde baud (kbps) 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2 ! : 10 hay paridad. stop bit. STOPbit  P16-2  Kun hvis der ikke er paritet. Stop bit. 1/2
Instruktior indstilli d ; trene ke M Parameter (Fig. 17). [ —rr PArITY P16 Parité Even/ No Péginas especificas de la version 01 . . .
S"S ’u,ﬁcll:e;form P mf::;ul angsparametrene kan se Menuen Parameter (Fig. 17) x% [S:E] STOP bit P16-2 Uniquement en cas d'absence de parité. Stop bit. 1/2 Péagina Cédigo  Descripcion Valores * :_'dder speuelf(f:r vers:mir.l °|1 Veerdier *
-Specifikationer for LED-lamper = cifi 3 i PULSE P12 Tiempo de pulso (tiempo On ms; 30/ 100 ide ode eskrivelse erdier
Pulsvzeg; 1000 impulser/kWh (ENS0470-3, EN62052-11) i NERSUrE: F\ddrEES% : Pul 5 : i Pr N Add :;E:S Spetlﬁg;l:es 3 I‘J’:s'csrli::ogl Valeurs * PulrAtE P12-2 Propgrcién?:le pufsos l?/lultiplos )de 100 impulsos/kWh E{a 30 ms: 100-1500 (1000) PULSE P12 Pulstid (ON tid, millisekunder) 30/ 100
Vari 920 I " ! . . . . . . - 2UUU) _ L N A . ~
i Rwén;g orange | . | o | . | PULSE P12 Durée d'impulsion (durée ACTIVEE, millisecondes) 30/ 100 Para 100 ms: 100- 500 PulrAte P12-2  Pulsveegt. Multipla pa 100 impulser/kWh. Eg: igomraslggolggg (1000)
Generelle specifikationer T nSEALL i bAud; | Put rREE] | bAud PulrAtE P12-2  Poids d'impulsion. Multiples de 100 impulsions/kWh.  Pour 30 ms : 100-1500 (1000) Péginas especificas de la versién M1 B —
Klemmer 1-6: tveersnit 2,5-16 mm’, moment 2,8 Nm _ | Pour 100 ms : 100-500 pagi o L . Sider specielt for versionen M1
a . 5 gina Cédigo  Descripcion Valores
7-12, N: tveersnit 1,5 mm?, moment 0,4 Nm ,% PA- JY! ! SEC Add Pages spécifiques a la version M1 PriAdd P13 Direccién primaria M-Bus 1-250 Side Kode Beskrivelse Vardier *
Beskyttelsesklasse Front: IPS1, klemmer: IP20 i Pont A [E—LU R Page Code Description Valeurs * b, prin a PrlAdd P13 M-Bus primaer adresse 1-250
s : I AUd P15 Tasa de baudios (kbps) 0,3/2.4/9,6 prin 1
mal Se Fig. 19. | ‘ : | cy Pr1Add P13 Adresse M-Bus principale 1-250 NOTA *: Los valores por defecto estdn subr%yados. bAUd P15 Baud-hastighed (kbps) 0,3/2,4/9,6
Renggring ; NodE: [ otoP bt bAUd P15 Taux de baud (kbps) 0,3/2,4/9,6 BEMARK *: Standardveerdier er understregede.
Brug en let fugtig klud til at ggre i rent; brug ikke slibende midler eller ‘;| REMARQUE * : les valeurs par défaut sont soulignées.
SERVICE OG GARANTI i ER- FF ] Menu Informations (Fig. 18) Menu de Informaciones (Fig. 18) Menuen Information (Fig. 18)
Hvis der opstar fejlfunktioner og defekter, eller hvis der er brug for oplysninger om | Pages partagées — — Pag_mas comune_s — — — — D_elte sider - - -
garantien, bedes du kontakte den lokale CARLO GAVAZZI-forhandler eller afdeling. HorE ! Page Code Descrllptmn o Page Code Description . Péagina Cédigo Dtiscnpclén o Pagina Cédigo D_escrlpuop Side Kode Beskqvelsg . Side Kode Beskrivelse
i Qe | YEAr INFO1 Année de fabrication SYStEM  P3 Type de systeme YEAr InNFO1 Afio de fabricacion SYStEM  P3 Tipo de sistema YEAr InNFO1 Fabrikationsar SYStEM  P3 Systemtype
+ SErlALn InNFO2 Numéro de série, correspond a celui MEASurE P6 Type de mesure (seule option X) SErlALn InNFO2 N2 de serie, se corresponde con el del MEASurE P6 Tipo de medicidn (Unica opcion X) SErlAL n InNFO2  Serienummeret svarer til det, som er trykt MEASuUrE P6 Malingstype (kun X option)
©2014/30/EU ¢ EN62052-11 [5] E"E] indiqué sur l'impression avant, sans le InStALL  P7 Activation du contrdle du branchement frontal sin la 'K' inicial InStALL  P7 Habilitacién de comprobacion de conexién for forsiden uden det foranstillede 'K' InStALL ~ P7 Aktivering tilslutningskontrol
c € .(‘2’31‘2}(3‘;9/':3’") e T 1 - T - ) 'K initial Pint P8 Intervalle de calcul de I'alimentation rEVISlon  InFO3  Firmware revisién — XY.nn: Pint P8 Intervalo de célculo de potencia media rEVISlon  InFO3  Firmware revision — XY.nn: * X: ingen= Pint P8 Anmodet gennemsnitsinterval for
(only PF option) i AddrESS; i PuLSE —i Put cREE] Pr 10 Add; rEVISion InFO 3 Micrologiciel revision - XY.nn : moyenne requise * X: ninguna=estandar, A= PFA, B=PFB. demandada standard, A= PFA, B=PFB.e Y: A= effektberegning
| * X: aucune=standard, A= PFA, B=PFB e Y: ModE P9 Mode d'affichage * Y: A= salida de pulsos, B= Modbus ModE P9 Modo de visualizacién Pulsudgang, B= Modbus serienummer ModE P9 Displaymodalitet
'W 'W‘ A= sortie d'impulsion, B= série Modbus C= série tArIFF P10  Activation de la gestion des tarifs et de tout serie C= M-Bus serie. ® nn: nimero de tArIFF P10  Habilitacion de la gestion de tarifas y C= M-Bus serienummer. ® nn: tArIFF P10  Aktivering af tarifhandtering og en aktuel
] M-Bus. ® nn: numéro de révision séquentielle (c.- tarif de courant revision secuencial (i.e.: 00, 01, 02) cualquier tarifa actual fortlpbende revisionsnummer (dvs.: tarif
T PR Ieq— TP b It a-d.: 00,01, 02) HoME P11 Page de mesure définie comme page PulSLed InFO4 Proporcion de pulsos LED frontal HoME P11 Pagina de medicion seleccionada como 00, 01, 02) HoME P11 Side med malinger som startside (kun X
CARLO GAVAZZI i " e kof bitj PulSLed InFO4 Poids d'impulsion du voyant avant d'accueil (seule option X) pagina de inicio (tnica opcién X) PulSled InFO4 Front-LED for pulsvaegt i . option)
L Pages spécifiques 2 la version S1 Pages spécifiques a la version M1 Péginas especificas de la versién S1 Péginas especificas de la versién M1 Sider specielt for versionen S1 S'Ide" specielt for versionen M1
I ESEL! Page Code Description Page Code  Description Pégina Cédigo  Descripcién Pégina Cédigo Descripcién Side Kode Beskrivelse Side Kode  Beskrivelse
CARLO GAVAZZI Controls SpA L rEatE) AddrESS P14 Adresse Modbus, 01 par défaut. PriAdd P13  Adresse M-Bus principale AddrESS P14 Direccién Modbus, 01 por defecto. PrlAdd P13  Direccion primaria M-Bus AddrEss P14 Modbud-adresse, 01 som standard. PriAdd P13  M-Bus primar adresse
ia Saff 2100 Bell BL) Ital ] bAUd P15 Taux de baud bAUd P15  Taux de baud bAUd P15 Tasa de baudios bAUd P15  Tasa de baudios bAUd P15 Baud-hastighed bAUd P15  Baud-hastighed i o
via Safforze, 8 - 32100 Belluno (BL) Italy  E—— X X . A Asa de/ . , PArITY P16 p. dd b und d K dstill
: End; n resse M-Bus secondaire, univoque e r arida n ireccién secundaria M-Bus, univoca y : 3 3 )
www gavazziautomation.com : End PAFITY P16  Parité SECAdd InFO5 Ad M-B d t PArITY P16  Paridad SECAdd InFO5 D| daria M-B ! aritet SECA INFO 5 M-bus sekundzr adresse, unik og indstillet
& o StoP bit P16-2 Stop bit définie pendant la production StoP bit P16-2  Stop bit fijada de fabrica ;t:P bit IP:G_Z Stop b";l under produktion
info — 5 < s - - i ielt for versionen
. Pages spécifiques a la version 01 Péginas especificas de la versién O1 lder specie "
info: +39 0437 355811 / fax: +39 0437 355880 page Code Description pagina Codigo  Descripcion :ISEI.SE ;?.dze ?/Zs:gﬁ(:ff
- PULSE P12 Durée PULSE P12 Duracién
www.productselection.net 10-05-2019 - COPYRIGHT ©2019 PuLrAtE  P12-2 Poids d'impulsion PuLrAtE  P12-2 Proporcién de pulsos PuLrAtE  P12-2 Pulsvaegt




GENERAL WARNINGS T —iREL o poEss
DANGER: Live parts. Heart attack, burns and other injuries. Disconnect the power supply and load before ek | TFEZM o7 % = B o Rt - - = = N
CARLO GAVAZZI " '; A inhstalling th analyser Protoct torminals with covers ply 2 Llé?{%‘ uwfi TIREEELOIR R « REREMEE - REDNEABLUEESEREH - mllf }’%%ﬁ ﬁ%g\iopﬂﬁﬁzgmﬁ&rﬁfﬁ R REMGE. ERESTNZET, BEHFERIEREFR
The energy analyzer should only be installed by qualified/authorized personnel. = K\ Bt - Baf Bl : -
EM340 @—E These instructio integral part of the product. They should b |p d 9 Ebﬁ*ﬁ% 793 SIEERARSR m REEA TR AT/ R
ns are an integral part of the product. They should be consulted for all situations tied to installation SE kS 7 3 R 'H XL ] "
. N @ and use. They should be kept within easy reach of operators, in a clean place and in good conditions. E E’EEQFE%$§E&,TE{E}HE’J—%@ : @ﬁ%&{ﬁﬁﬁmﬁﬁﬂﬂﬁﬁﬁ’lﬁ‘/ﬁ’é‘%%ﬁl(#gm o BERMEER ﬂ%}ﬁ@%/ﬁ.‘:ﬁi?‘ﬁ: FARRABRAS . HRZZMERONEEABLEAXRRS. ZERPLE
Installation and use instructions v \zZ {FEEVS « BN RAE BRHITRR - ¥ FRIERDE, #ETFEEEERBRIRR.
65 A direct connection three-phase energy analyzer with @ @ i R R
Modbus, pulse or M-Bus interface PERERE :3'"? ortant c°"gem°" note Hout e th ( @ @ P — @ @
Code 8021924 Ermn m E efore connecting any input/output wire, the protection cover (Fig.1, F) must be correctly 3 g EEEEHE
Ig:n:?g:#er;;rclj:agl;segra:etiv:razpd (Eacﬁ;’te denergV' Sfummi"g (easg A o ° A MT m I !I'nff;arlm:ztllic part of the wire or ferrul t b letely i ted i h M"“‘ﬂ m % TERBHTAWA/HILIR 2 BT - BARERERRER B 1 F) MII“ & 1 EREMANMUBLZ A, PRERRRRTE (B, F).
n mpoil e must be compe i i i == 2 ) 42 Y S aw i H
energy. It manages two enel?gv tari%fsI usping: dieg?tearlgiyr1p[ﬁrgrel)\(/lpc>odrlt)is peletely nserted nto the terminal W RS LB LR ZIRNIET - RESRROEBRALAZERNIET .
command. It can beI equipped with an optional output to communicate %—E Code key (analyzer side) EM340-DIN n s
eSO B Qs Lt Moo pe et M o ! S o ' fomsn (R fvsioon LS (TR avssoom
touch screen areas for page sclrolling and parameters setting. n dAVZ: 208-400_\/L-L ac, 5(65) A, Three or four-wire three- Self-powered (via 01: pulse ’ PFA: total energy (sum of + and - energy) Iy 208—400I\\/\ﬁ — . — 3%:1: . o al . ) ’ - AvVx . ‘_3 X . al . X
irect connection phase current system; measured voltage) $1: Modbus RS485 port  certfied according to MID Ef&lﬁ}g -Lac 5(65) THR=AEERAE Ef \@E 1@@ gEs o1 B . PFA: BERE (+ 70 - EEEIJD%!E) waENE AV2: 208-400V L-Lac, 5(65)A, ZHHNE =R ARY: "B (ERWEN  ou B PFA: BEBAE (+F0-HEEZAN) L
e oy two-phase current system, M1: M-Bus port PFB: only positive enerey certified & BigiRg = SL: Modous Rs4gs 18 MID BRER NEBHRS, 34 BE) s1: Modbus Rs4s5 1 iEAA MID
RERERAETR R3S NNV Sire according to MID M1 : s B8 Pr : A EBAAIHEN A MD M1: M-Bus 5] Pra: RAEBEAINER A MD
65 A EfEEE=1HEEES 1T1% » 5B Modbus ~ fFETEE Ed (l 1) R (E 2 =& (E1) =
i Product (Fig. 1) Display (Fig. 2 e (i 2) i 27 (E2)
M-Bus 77 & Pl Area  Description P ayDescl:ﬁ tm)n B EE 06 BE 6 22,
€55 : 8021924 — A Current and communication connection terminals. A Unit of measure and signal area: : ;gggg%gﬁﬁgém C3 LCD SRS A AR B A SRR A BB R E R F o A & B AFESXE:
. . ’ - ! o = o o —
BT RENELE « 8 (S BAERBERAE ) 2 L % u -0 | e e soreen areas. T) incorrect voltage connections C - HERERTY - ” (1) @masrian e B e AR (1) mmmemes
5385 \THERIBLITAE - A AT A Modbus % 12T L2 L2 Jﬁ ; D LD yenesenanamber : b LD: ’ T TR, ¢ HS. mEREAFAS. :
ﬂﬁl%ﬁ?gfi TR R U BE E RREE ]~ Ro4SS L3 L3 2 | < blinking red: 1 pulse = 1 Wh | sireecciggrt]o one phase, incorrect current TS ¢ 1 — 1 wh SEREM - $BRERAM D LED:J!,’-T-Q . | HETEMR, HRHOBATE
Modbus (B35, M-Bus 3848 o A8 =18 DIN 1848 s N « orange on: total active power negative. Control only ' o $3 0 = - . STER B - $HRTER * PIKRELE: 1 BKIH = 1 Wh . .
3¢ LCD BE7RER Eﬂﬁmﬁﬁ%’“%gﬁ (Fﬁﬁ%}éiﬂﬁﬁﬂ‘“*&g?o run if the imported and exported energies are measured X spedific to one phase, incorrect voltage Eéﬁm@ : ﬁﬁmm%giﬂ aﬁﬁﬁlﬁ,ﬁllgiﬁ oG RERES - HREELH cBEZE: BAMBAENT. NHBMUSHAT oG HETEME, HIRMEESRE
Ex 4 | = separately (Measure = b). irection Aiiﬁﬁm ERS o PEHITEZ AT (RIE = D) © BR S1 AR ° Modbus &34 2 IEREHELL HWHERE (Measure=b) AHETTIEM. .
aﬁ*nﬁmﬁﬂﬁ 'F; _?_ealableltermmalcaps RX verSI_ondS1 only. Modbus command correctly E _121 ih & . E e RX BRBRA S1o Modbus 4 EREHE .
‘erminal protection covers received. F ihFRES S1 R > Modbus &% BIEMEXE B
. X F o OmFRIPE IUBRERA s1 PN 7
65 A E1EiEE = HHEEE DB version 51 only. Modbus command correctly I R L . o w o Modbus & ERIEEE
o 9 y @ @@ e — e In case you want to mount the sealing terminal caps sent to master : ARLEEHGTE (B 16) - HRGRERE B SRR EERBENNES R sy .
## A Modbus. [ /Hgk M-Bus #Z[] e | : | : Modbus | (Fig.1 E) remember to lock them with the appropr?ate 2 /égersmwaltnhds;reec;ﬁc section information EREEHEEEEIRTE - c E.EEEE REHAIE tu%%f%z TR (B1E), BICERERN B BERBEBERNXE
: A5 8021924 Fl } .l Master | cable sealing. i AR UE. ¢ HOKE
BEARBEESHHBEE. E FH B Modbus 143 | | PC i
ki i Qb S M Tty il AT L1 % e ® e ® [ ] e "—‘\% Connection diagrams gnfggfﬁ P et J%&E )
B1E: ENBKMHH . RS485 Modbus 3% 8 M-Bus i [. AIMIE= L2 } | } | } Diagram  Description = —=Aazrib 315 mA {RBg#k (F) (B EHIEREX) © TEE iRE
%%glfgﬁggﬁiﬁmgﬁgﬁmﬁ% D B5R. FBFR . )H( o0 GND :‘ oo | :g i m:gz-gtgse sys:em, Aal-wire. 315 mA fuse (F), if required by local law. ; égiﬁ : g ° 115 o (I (1) (S A ER) 3 ZHERY, 44 315 mA EBTER (F), MR LHHEER.
AT Ay | | T = | ig. -phase system, 3-wire. 5] R m TRIEEK) © Ea ZHRZ, 3%.
Fig.5 Two-phase system, 3-wire. 315 mA fuse (F), if required by local law. 6  BUuBaA o B 1 R -8%R2- = ’ [N
[ 5 ] [ 8 | Fig.6 Digital input. Open contact = tariff 1, cIoser cont?;élt = tar)i/ff cha o 7 Hﬁ@i:ﬁj.‘ﬂ (ﬁﬁﬁ—%ﬁg}gzi PR - R 3 waﬁ%ﬁ 38, 315 mA HTRR (F), MIRDEERER,
N Features . Fig.7 Pulse output (two possible connections) Vdc : MEER (E7E) 6 HFEN. FEIMS =FRE 1, HEMS=-%F 2.
Electrical specifications ﬁ ﬁ \édij extterntal volttagte(t(direct cur;;r;t) 1l ) Out * HiHii%fs (%:EIIE; PNP Eﬁ%*ﬂ) 7 B (PR
ut: output contact (transistor PNP open collector " > vde: SMEBREJE (ELR)
Power Self-powered (via measured voltage) | } | | [ | 1 GND: ground output contact (transistor PNP open collector) GND : it 155 (B & RE PNP BAEEIT) e & Sy
g::es.:r:r.:::tn ;iw, <10 VA } } } } } } i } m;z:lesr Open collector outputs: the load resistance (Rc) must be designed so that the closed contact current is under 100 mA (V_ is FISAmE L - AEMEME (Re) LAMLIEET - LUEERSRBERIEL 100 mA (V,, EH 1V dc) - ERBE (Vo) A ?N% giﬁég%ﬁjﬁé Eaﬁ(sgﬁ?\g ZT\E%%’%%*&)
Maximum current (continuing) 65 A | J_@ } ® } | } | e, 8 ;g:glst’?ﬂlg/bdc) Dttlz‘\:altage (V) must be less than or equal to 80 V. - INAEER 80V o T L2 B AR 1 - %ﬁ@ﬂﬁ (RQ) B FINEAG L B Al S FB R T 100mA (V. %F 1V de) o DCHLE (V. ) 47
Minimum current 0.25A |t | ig. odbus wi aster B8 RS485 Modbus (fi3-#) = C : on ° 5 (Vo) 270
Start up current 0.02A | . | = @ I c | Note: additional instruments with RS485 are connected i llel. The serial 7 i - NFHET 80Vo
‘Fl*rleo‘;'::ri“llaltﬂze ;\Xﬁz 72?;&2&\{1 )L—k 5a<:6 (snhau& \;o|:‘_age)| i - \‘u i ‘ (® :‘ | | network device connecting terminals A- and T. For conng)cgg;g Ianeretzzrr;algg(;pr:ttzg sat gigr)vla?ere?erzgrml\e/li)znmgr): gzs; f:é 10}335: gé%?gfgugg ?}t;;fg‘g %/%/%E#J 5 }Zz_éf 24?{5&?};57 RE—ERARE LI - STHRE =8 %ﬁigﬁ’%g 57—5485 MOd;t‘;éj 5
i on); 45-65 Hz (X option [T | ] transceivers on the same bus. : - = i —LER E4 ¢ EE: RS Rs485 H{TiERE. HITH HLMintETFRE— 1T MFREEERF A o MFREBIL
Aceuracy class f\Ecr\tl‘s\slga%:fy' Class 1 (EN62053-21) / Class B e }M+ M } i i i i Fig.9 M-Bus with Master. Note: Maximum 250 transceivers on the same bus (1 M-Bus load). 9 M-Bus (FfiEHE) - 55t : E—FERBE L& 250 EUEE2S (1 M-Bus B#)) - 1000 KAGIEHE, HEFEELE TR, /?—Eff.f:;?g@w flﬁ?&*é’éamég& HERIT A AT Lo HFREEL
Environmental s eciﬁcat‘ionsReamve energy: Class 2 (EN62053-23) e i e [EEE R — [ — Connection check EIERE 9 EBETEINEEN M-Bus. JTE: E—H4% EES 250 ML (14 M-Bus Ff)
_Environmental specifications
Working temperature From ~25 to +70°C/from ~13 to +158°F (PF option)] ER T:e analyzer check_s whether_connections are correct and signals any faults. AEEBREERESERLURAEERER - EERE
Storage temperature ;rroornm-z_!;too:g!ig/cf):%n}f—rloamtu %9;2(1(10;2921 rniiiath:sc:ucna\:tti)Sndslsabled using the Install, parameter, see Parameter menu (Fig. 17). {EARE 2YENR{=HRE - BRELINEEX (B 17) - %*ﬁ%%ﬁ%i@&%%iﬁU&ﬁ%ﬁ%ﬁfﬁﬁﬂﬁo
RH.: % non-condensi g i initi : . . e A UE AR ESHERRE, 57 17)
Envionment If::g;getga%ngzgfx:gzw\g@ 40°C). 5 }n}- I:aerglé\te:ﬁzzdbg\s/:ed on some initial assumptions on the system to be measured. Specifically, it is assumed that each system phase is BT LIS R L — LA A kIS - BI8TTS SRS RIS s B 4 ESSREHEE (F17)
Output specifications Al « aload with PF>0.766 (<40°) power factor if inductive or PF>0.996 (<5°) if capacitive ° Eﬁﬂﬁlﬂz A PF>0.766 (<40°) (EH BER) B PF>0.996 (<5°) (EAER) © WQE:F%&IJEE@?—f:éﬁiﬂ@—&%}]hﬁ{pﬁi? A, EERE)REEMCARUTHIE:
Pulse output 1000 impulses/kWh. Proportionate to meas! — ul * current at least equal to 10% rated current (65 A . TR 10% REEE R o ARTHIThER E S PF>0.766 (<40°) (FBEER) B PF>0.996 (<5°) (BBAR
pulses/| P ured 0 q (65 A) TREDFNR 10% FAEER (65 A) e (=57) )
Modbus RS485 port output aMcf,'ZE ey (ENt620|52-31) PB Colrlmols and signals FEHIIEFNE 5% ;""%?ﬂ%'%%:]: 10% IR (65 A)
us protocol = i —1 Following are the controls in the order in which they are run and corresponding signals: Ly - = . i ol
M-Bus port output M-8 I 1), o Tes| | Eevocoes 5 ponding signals: L FRETTN iR HITBANET FERVRRSE - y A BT =
e i e T = = Gy | OPIBIRERRIRERE L R (RAETIO RXRES:
T B =
e Pt Voltage order W@ ofthe involved phase =R M #saa b
Pulse weight 1000 impulses/kWh (EN50470-3, EN62052-11) —_— 0lle— Current direction * O} + Jof the involved phase TEAE* v |§%ﬁ$ # EEEJII@%‘ @ B R BRI
c:{:r on ag(;ﬂasnd orange PB F'rﬁ NOTE *: control only run if the imported and exported energies are measured separately (Measure = b). ZI ) N :)C: M Bz R E* DC:* !55'&3"]*5 iz
General features TW Wienu map. (Fig. 10) it - QB EHIEE ARG HAEEES - 24T B#177 (Measure = b) ° JEE RHEBNEHNFGHEFE (Measure =b) FIE7TH .
Terminals 1-6: section 2.5-16 mmzz, torque 2.8 Nm Function thE (& 10
Protection grade 'F’r‘olnztr:';‘r;sslef:‘e‘i;ilr-‘ilzf‘f;,ééorque 0.4Nm J{ 2] Il"l!.’,.'/ A m:::lljlrrgnent menu. Measurements displayed by default when turned on. Pages are characterized by the reference unit of Ijjﬁbﬁmﬂ?. (8 10) Eﬁifmm(ﬁsﬂ 10)
Dlme'.mons Sce Pl 19 (&) [EENNT] ﬂl“i B Parameter menu. Parameter settings pages. Require login password. A ERINFERFRFERIENBTER - AERBESTAREETH L - A WEREL, LT RHIABRNERE RENSHNERDHTHER.
Eigaans:gﬁw dampened coth o dean the nsrument iy do ot use s o £33 PB Pr'D C Information menu. The pages display information and set parameters without having to enter a password. B DYINEER - DYERTEEE - FEEAEG - B ?gi:“ é’}‘ﬁﬁﬁgﬁ° BEEREM.
; use abrasives or solvents. - =y ea c BAEES - ABETEREANDTRY - ETHAS c FEXH. THERMEEMRESH, TEWAEB.
SERVICE AND WARRANTY ic3 T Commands : RSO HAERS © -
Ln thehevegg Sf_lr)nilfu(\cﬁun, fault or for information on the warranty, contact the CARLO GAVAZZI uﬁ @ Pl o gavigaﬁon Parameter settings ﬁ% ﬁa@
ranch or distributor in your country. —_— 5 int peration Command Operation Command s
we - 10315 1 View the next page Fig. 11 In : et BHEE St SR
N i | 8 crease a parameter value Fig. 11
- o ’L‘l,-‘i \éle:/ tt}Le prewoustpage F!g. 12 View the next value option Fig. 11 ?A‘{E—F_E iﬂi %2 é{%—l— i 911 ﬁﬂ{;ﬂéﬁﬁ
] I e o HED posernd)  Vewihe pedom e on Fie 12 b i s Bain i 5w
== -5 —1 8 iew the previous va ti Fig. 2R - i — bt = g5~
i ﬁ (E)penhthe ifnformat-ion menu Fig. 14 Confirm apvalueu e option F:g g BARI 2 & I/RE 13 'Eé/) 2HIE - éﬁggéi o1 (TT%H) g%\% ' MEE
x xit the information menu Fig. 14 Open th ter setti i i o o > 13 (I = —MEIETT
P I[J/t NOTE: after 120 s of disuse, the measurement page set in HOME is QEickIy soaa;irrar;nteh:rOileOOrr‘jgesfap:I%iassword ::g ii JEHI}_%}?ITJEE 3 (RERR) %ﬁt fRfEE FHERRS [ 14 WILME ~
r_J"‘i displayed and the command only works if touched twice. Upon first %mﬁiﬂmgti 14 Fﬁgﬁ;&g EHERsS E 14 TASHRETE
hE BHEH (EEA RN EE) PR PLL touch command area touch, the display back light turns on. BB INER & 14 ity =3‘0'§£§,L - LR MBI 120 B, HET HOME Hig Ea0lE TE, A BREEHIA 0000 BRIAZAY
gg;t ;}\ Wez10V) — ry Setting a parameter (Fig, 15) g}ﬁ% T8 1 230‘ §§ Eﬁgng é%’s RS B gﬁ%ﬁ’%‘g R STRER WAMBEMEDSKEE, ZT7F
i == - S ¥ ks — X i kT ET%H?
BRI (EE) 65 A pr——— Procedure gxample. how to set P int=24. EESBEEEY o
ROVER 0.25A - i NOTE: the first displayed value is the current one. Settings are applied when the value is confirmed.The value is being edited i i
i " a I f f g edited if Prg appears, the set value 15
BEER 002 ] ) - i A is out of range if Err appears. Afte( 120's of disuse on a value being set, the title page is displayed (P int in the figure) and Prg disappears. After another BRELHY ( 15) %%E %fg ;ﬂ%iﬁﬁ) Pint=24,
TEEE AV2 : 208-400 V L-L ac (E;EEEE) P —T 120's, the measurement page set in HOME returns. o . nen e A= o Al oy N _
= SOtz (PF SE38) ; 45.65 Hy (% SE78) 1 TEFEE - A Pint=24 o = - B AE: B ETHEXLEE. REFEBUGLA. NRET Prg, FREAHER WRDT b, FrREBBHEE. HRE
BEEZR EIHEEE 5 1 4 (EN62053-21) B 4 (ENS0470-3) [ Measurement menu (Fig. 16) t_ﬁiﬁqﬁ% /EZETE’ﬂé}?@mﬁ EFEERTABEHRE - ZHH Prg » ZTIETEAS](E + B HIB Err BT TAIEEH#E EEIER 12005, HEFwER (BHEPint), [EAf Prg £55%. BT 120 B/5, B[E] HOME #i¢ E 4902 7 F
N— MINTRE © 5 2R (EN62053-23) —— ggggﬁl cﬂ;; glsp/ayec: if full display mode is set (Mode = Full). REPHIET/EE 120 X% - FIBEBTIZEEEE (B9 Pint) » A Prg BIHX o BB 120 B @At HOME REHZEEE WERE (@ 16)
urement pages ERINEEE (B 16) =1
Tz PRy W Page  Description P Descripti === =l _ EE: RERETET ‘Mod %o
i f(g - gﬂggﬁ - ﬁ%iﬁgi };i;;‘fg' 00 . iota: imported active energy** iy .e;g;;ﬂi?::poned active energy** faE © SR B BEEMER (Mode = Full) 37 B 88T ° /—ﬂﬂ;mllﬁﬁx PR (Wose= 28 WAT
RIFAE -30 5 +80°C/-22 2 +176°F * Total active power * Total apparent power —REEHE
FRHEE : 1t 0 Z 90% K EEE @ 40°C) 1 A ] —= __ 01 « Total exported active energy*** 09  Total imported active energy** BE BRes bt z
Wi TR wi 10345678 wi Ie345078 w i ie349078 * Total active power « Requested average power (P = demand) calculated 00 B A G ERE ' 00 s BEAGTIRAE 08 AR AE
= - N N A = ® ifigy . Eﬁkﬁyfﬁf-\ *k M BE
_ . | 02 o Total imported active energy** fi N i o 4B ! = Re 08 %' ] 5 . \ﬁ IhIhE IR
iR ' an — b — « Average system mains voltiée ecl)'\rtl'tlheeizzrl\r/\aslerl‘tﬁ?ls ;Fged\:}alrlil:\e iﬁr:gl,‘:: ;tfl:rtsamgnftor thle o1 : 'Egﬂ%% . ﬁ@mﬁ’filﬂﬁﬁﬁ%” 01 o B H A TR R+ 09 \%ﬁgﬁﬁﬁﬁ**
[T 1000 BRE/kWh - SRR RIR 0B hRAER LI (w 123 b oo w i23 03 < Total imported active energy** < Miximum requested powes (dMd = peak domand) b L N B - BHUMHE < HiTTER A AR SRS R EHE (P ER)
Modbus Rs485 BHLISH (EN62052:31) 1"'_: (= e | = oy * Average system phase voltage reached :inc;eg‘;tei;esetpower( = Peakdemand) 02 - j{%%f%m E Fﬁ%’é%ﬁ?ﬁé:—.f%j%ﬁ%ﬁ&@@$tﬁm$ (P =BK) - E1E 02 - RBEAGIIEAE &ﬁ%{%ﬁ\ﬂmmﬁmﬁ?ﬂgc %ﬁﬁpﬁf’l\):';ﬁ
A Modbus RTU BARBE . _ L__ I 04 «Total imported active energy** 10 e Active energy imported with tariff 1 (t1). Displayed if * IRGE) o B O cEORERREE R EIEI R 29 0o
RIS M-Bus BB » (EN13757-1) » 5 fEHER AR FENERT 23456718 BT « Power factor (L = inductive, C = capaciti . ) t play ezt EXERLREAMEKINEK (dVd = IZ{EEEK) 03 o BIGAGIEAE* VB LR B R EI R A
W AR _SHARN . BERRESBERINGT - 5 ke T ICdNd e 1c 340008 s €3 5h1 Lin :Lﬂ 1 05« Total imported active energy™ - ve) Attive pogementis on (Tariff = on). 03 - ﬁ%%g = 10 EBBERE () MANENEL - BRREHEINEE ARG E L HIBABERIE (dMd = IE(E
BT E 2 | L ° * HITRE \[E8 3 ° o 5 N Pt 2 -
LED ﬁﬁsg s y 23 A e = ic3 o :-gﬂ :g%tj e o6 - 'T'(r)iglui?r?r%rted reacti o n }TW# active energy imported with tariff 2 (t2). Displayed 08 @B ABBEE fﬁ%&ﬁ(gm on) &ER o gggnﬁag* B, c=mAER) 1 '(Eljfigﬁgﬁ?)m EERE L), MRRERETR
K C.] K I ‘ i, L ¢ . active energy if tari i iff = on). o TR = . " . oI . & ariff = | £ 7R
LeD 95 o s TR w I B e 23 PELNEY « Totalimported react ftrif management is o (Tarif~on) o ?%% 4 % U EEEER 2 2) BANSEER - BEREED 05 - SEmAAMEE DR
1 S0 X : ! I | 07« Total exported reactive energy™** S BEERRAES (faniff = on) Wi © - 1 < SEDBEHA RARM2 2. NRBEEEF
e P I s EEHS& i R N ik 112345 NERER * Total reactive power 06 - EHABER R 06 - BEAEDRE & (Tarift = on) MEre
—RBThEE h ! 'ﬁ:'HS h F’EI 'P}{ NOTE;"*: Ifgasy connection is on (Measure = A), it indicates total energy without considering the direction. o N :g%ﬂ]lﬂﬁ .  BINIhE
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