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1 Forord

Denna manual &r en sa kallad Quick start manual. En guide for att snabbt komma igdng med Smart-
House. For information om komplett dokumentation, se kapitel Dokumentation, sid. 5.

Denna Quick start manual beskriver systemet baserat pa Smart-Dupline, sid. 6. Det finns 2 controllers
som anvéands till Smart-Dupline, SH2WEB24 (Smart-House) och SB2WEB24 (Smart-Building).

Smart-House ar i forsta hand avsett for hemautomation med fardiga funktioner for belysning, larm,
markisstyrning, varmereglering, elmétning och uppkoppling till smartphones.

Smart-Building ar i forsta hand avsett for fastighetsautomation med liknande funktioner men ocksa
andra protokoll fér kommunikation med andra system i fastigheten. Bilder och annat i denna manual
refererar till Smart-House controller och dess programvara.
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2 Programvara

2.1 Hamta programvara

Programvaror for smart-house &r licensfria. Aktuell programvara finns att hamta pa www.smart-
house.nu

Ladda hem programvaran och installera pa vanligt satt.

2.2 PC krav

Programmet SH Tool fungerar pa foljande plattformar
e Windows XP service pack 2 eller service pack 3
e Windows Vista
e Windows 7
e Windows 8
e Windows 10

Microsoft DotNet Framework 4.0 kravs
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3 Dokumentation

3.1 Manualer

Aktuella manualer finns pa engelska att ladda hem fran www.productselection.net eller www.smart-
house.nu. Systemmanual beskriver systemet, inkoppling, dimensionering osv. Manual for
konfigurationsprogram beskriver programmet alla funktioner i detalj. Den &r ocks& nedladdningsbar fran
programmets hjalpsektion.

3.2 Projektdokumentation

Programvaran producerar dokumentation for projektet, sdsom lista 6ver anvanda moduler, deras
placering och funktioner. Exempel, se nedan.

N. Familj Artikelnummer Namn SIN Subniit Plats

1 Strémbrytare B3X-LS4-U K503 B5X-LS4-U 001.024.102 Nit 1 K&k

2 Strémbrytare B3X-LS4-U K512 B5X-LS4-U 001.024.104 Nit 1 Kék

3 ff’;;lf)edetekt"re BSX-PIR90-U K257 BSX-PIR90-U  |001.048.090 Nit 1 Spa
Rérelsedetektore . .

4 r (PIR) B5X-PIR90-U K404 B5X-PIR90-U 001.048.091 Nit 1 Kok
Rorelsedetektore - .

5 r (PIR) B3X-PIR90-U K515 B5X-PIR90-U 001.048.089 Nit 1 Kok

6 Knappsats E.ACC'KEYPAD -DC gﬁ%BACC'KEYPAD' 001.023.073 Nit 2 Utanfor entre

7 Knappsats E.ACC-KEYPAD-DC- EEE%BACC-KEYPAD- 001.023.138 Nit 1 Utanfér garageport

8 Reliimodul BDA-RE13A-U Ra9 B.I.)A-REBA-U 001.168.200 Nit 1 Gillestuga

Tegelviigg

Figur 1 Dokumentation
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3.3 Smart-Dupline

Smart-Dupline &r ett protokoll som inforts i och med de nya systemen SH2WEB och SB2WEB.
Signaloverforingen sker med Dupline-protokollet, ett stabilt och sékert protokoll som anvéants i 30 ar.
Detta for att minimera storningar, samt dra nytta av Duplines mojligheter att 6verfora bade drivspanning
och signalstatus mellan modulerna. Dessutom har Dupline manga fordelar installationsmaéssigt, se Fri
topologi, sid. 8.

Smart-Dupline innebar att ytterligare ett lager av information 6verfors via Dupline. Med hjalp av det kan
modulerna bl. a adresseras och évervakas via Dupline-bussen, ndgot som férenklar driftsattning och
service oerhdrt mycket, se Driftsattning, sid. 14.

Modulerna identifieras av systemet med hjalp av en SIN-kod. Den ar unik for varje modul.

smart-house

BDB-INCON4-U

Universal light |
‘||| | |z|!|U UUH”

switch interface 4IN
9870

NO-XXXXXXX
| SE-XXXXXXX
ce
K
sz o
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4 Kopplingsexempel

4.1 Inkoppling centralenheter

Med hjalp av snabbkopplingen av modulerna férenklas installationen i centralen. Via snabbkopplingen
kommunicerar controllern och mastergeneratorn. (High speed bus, HSBUS)

e \

=== 11 f”’..".
Hsaus,
[ ,: ’

§i1§ .O.‘.Q

SH2WEB24 och SH2MCG24 och vissa andra moduler kraver 24 VDC mandverspanning, medan vissa
moduler kraver 230VAC manéverspanning. Det framgar av inkopplingsanvisning pad modulerna
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I/0 moduler kopplas pa mastergeneratorns hogra sida. SH2MCG24 har aven den vanliga Dupline buss
utgangen (D+,D-).

Dupline® bus

Dupline® bus
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4.2 Inkoppling decentrala enheter

Decentrala enheter sdsom tryckknappar, PIR-sensorer, decentrala I/O enheter etc., som monteras i
dosor eller p& vagg ansluter man via 2-trads-kabeln. De flesta av dessa enheter drivs av Smart-Dupline
bussen (5,5-8V).

- -
o

SHIWEB24 SHIMCG24 SHASXLSATH SHASXPIOL SHASXTEMOIS

Figur 2 Viktigt att man har ratt polaritet genom hela slingan (D+ D-)

4.3 Fri topologi

Det menas att du inte behover tanka pa en viss inkopplingsordning. Bussen kan kopplas i linje, stjarna,
ring eller en kombination av alla.
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5 Mitt forsta projekt
Exemplet visar steg-for-steg hur man skapar en dimmerfunktion fran start.

Projekt kan skapas i "offline”-lage, dvs. utan att vara ansluten till en controller. Da lagger man till
modulerna manuellt. Férdelen ar att man kan skapa projektet utan att vara uppkopplad. Nackdelen ar
att man maste vara mycket noga med att lagga in ratt produkter i projektet, som ocksa ar anslutna i
verkligheten.

| "Online”-lage kopplar man upp sig mot controllern och scannar av systemet och far pa sa satt in ratt
produkter med rétt SIN-koder i projektet. Fordelen &r detta undanrgjer risken for felaktiga produkter eller
SIN-koder. Det spar ocksa mycket tid. Nackdelen &r att alla moduler maste vara anslutna till systemet
for att kunna scannas, dvs. innan man kan bérja gora funktionerna.

5.1 Platser

Platser skapas i en tradstruktur och ger ordning och reda i dokumentationen.

1. Valj fliken platser, hogerklicka pa "Rot” och valj Lagg till plats. Valj en ikon och dop platsen till
"Elcentral”. Upprepa och lagg aven till "Kok”.

W' Lagg till plats

W Lagg till egen plats

2. Markera raden Kok, hogerklicka och valj Lagg till modul. Svara ja pa frdgan om att lagga till
mastergenerator och valj SH2MCG24.

W Lagg till plats ALT+F5

4 Lagg till egen plats

& Lagg till mastergenerator ALT+F&

e Ligag till en trad|Ss mastergenerator

& Lagg till modul ALT+F7

& Lagg till funktion 3

3. Ange SIN-koden for mastergeneratorn om du kénner till den. LAmna annars SIN-koden
000.000.000. Mer info om SIN-koder, se kapitlet, sid. 6. Bekréfta.
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4, Valj tryckknappsmodul. Att hitta ratt knapp kan goras pd manga satt. Har har vi valt alla
moduler och stker pa del av produktnumret. Stega igenom och ange SIN-kod pa samma sétt
som for mastergeneratorn. SIN-kod anges i sista steget pa Egenskaper.

@ Lagg till modul |
Vélj modul

Giude steg sok | 5xls4 |
V&l medul Grupper Toduler Beskrivning
Ingangssianaler Strémbrytare SHESXLS4P90L
| i Rérelsedetektorer (FIR) SHESXLS4P90L
Utgangssignaler
Temperatur SHESXLS4TH
Egenskaper Sensorer |
:v/\ Avancerad Larmprodukter |

Decentraliserade enhater

Elcentral

Strdmbrytare med glasfront

L )

Wisa alla Tryckknappsbrytare med 4 tryckknappar och 4
lesdinder | 9555 mm utfdrande. Intearerad Fukt-

ont

Antal element

5. Valj en dimmermodul pad samma sétt.

@ Lagg till modul |
Vilj modul

Giude steg 5ok | 500 |
V&l medul Grupper Meduler Beskrivning
Ingangssignaler Strémbrytare SH2D500WE230
L : Rarelsedetektorer (PIR) SH2D300W1230
Utgangssignaler
Temperatur
Egenskaper Sensorer
.;:;;. Avancerad Larmprodukter

Decentraliserade enheter

Elcentral
Strémbrytare med glasfront
Temperatur med glasfront

Visa alla Dimmer med 1x500W utgdng for alla typer av
dimbara 230V alddlamnor ach dimbara 2300 1FD.

Antal element

Quickstart manual Smart-House 2.3 2017-09-14
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5.2 Dimmer-funktion

6. Hogerklicka pa platsen "Kok” igen och valj Lagg till funktion — Belysning - Dimmer.

(=R Rut
& (G kek

& Lagg till plats ALT+F5

Lagg till egen plats

Lagg till mastergenerator ALT+F8

Lagg till en tradlos mastergenerator

Lagg till funktion 3

‘. Belysning och scenaric Belysning ALT+L

M Upp- och nerstyrning ‘I Dimbar belysning ALT+D
|| Temperatur

= Llarm

Visa objekt/funktioner pa denna plats

@) Konstantljus

Visa objekt/funktion p platser under denna

LT
LT
o
& Lagg till modul ALT+F7
W
o
W
s

Visa dven objekt/funktioner pd denna plats

7. Stega igenom guiden och valj knapp som ska styra dimmern, genom att dubbelklicka pa ytan.

/(3)\ Lagg till funktion Dimbar belysning

Pa/Av dim signaler (51)

Giude steg Funktionsnamn:  (Fx) Kék - Dimbart ljus
P&/ dim signaler (51 J Pa/fv - Upp/Ner | P& - Upp/Mer | Pa-Upp | Av- MNer |
Styrd utgén
Alternativ

Indikeringssignaler

(») Avancerad

homzs tame Dubbelklick
Signal instéliningar | Signalegenskaper
Mjukstart scen Mjukstapp scen
4 a Y 4
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Lagg till signal

| | [Allrnént

[] D&lj anvénda utgangar [+/] Signaler [+/] Funktioner ["] Gruppera efter funktioner oc [_|

Namn Platsnamn Subnat

1: Rot - Kok - Strémbrytare K2 Tryckknapp 1
2: Rot - Kok - Strédmbrytare K2 Tryckknapp 2

3: Rot - K&k - Strémbrytare K2 Tryckknapp 3

4: Rot - Kok - Strémbrytare K2 Tryckknapp 4

8. Stega vidare till utgdng och valj dimmermodul p4 samma sétt.

m Lagg till funktion Dimbar belysning

. Styrd utgang
Giude steg Funktionsnamn:  (Fx) K&k - Dimbart ljus

Pa/Awv dim signaler (51 Signaler | Anteckningar

Styrd utgdng -

ok - Dimmer-modul K3 Dimmer 1
Alternativ

9: Rot - Kok - Dimmer-modul K3 Dimmer 1

Indikeringssignaler

(v Avancerad

Urkopplingstid

Dubbelklick

Signal instéllningar | Signalegenskaper
[ 1 [ | ] [ ~ ]
| 1L ]

Detta ar det minsta som kréavs for att gora en enkel dimmerfunktion. Funktionen &r grundinstalld med de
vanligaste alternativen for dimningstid, typ av belastning etc. For alla varianter pa funktionen och

detaljer om

installningar, se manualen i programmet.

5.3 ”Online” lage

| "online” lage scannar man systemet efter anslutna produkter istallet for att lagga in modulerna
manuellt enligt steg 2-5 i forra avsnittet, Fel! Hittar inte referenskdlla.. For att scanna efter moduler,
klicka pa ikonen "Moduler”. Det kravs att datorn ar ansluten till controllern, se Anslut till controller, sid.

14.

Quickstart

manual Smart-House 2.3 2017-09-14
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Enklast &r att valja Lagg till saknade moduler. Alla moduler som hittats laggs till i modullistan.

SHZRE16A4 Natverk inte... 003.007.081
% SHESXL34TH Natverk inte... 002.127.205
a SHZRE1BAZEZ30 Natverk inte... 020.023.065

i SH2D500WE230 Natverk inte... 020.018.008

Darefter kan du bygga funktioner lika punkt 6 i foregaende avsnitt.

Quickstart manual Smart-House 2.3 2017-09-14
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6 Driftsattning

6.1 Anslut till controller

Har du nyligen varit ansluten till controllern, finns férmodligen controllerns ip-adress sparad sedan
tidigare i faltet for controller IP. D& kan du direkt ansluta till den genom att trycka pa Anslut.

192.188.2.71

I annat fall kan du soka efter controllern pa natverket, genom att klicka pa "Controllers”.

Det kan handa att ett felmeddelande dyker upp. Det beror pa vilket natverk som programmet soker pa
forst. Visas detta felmeddelande &r det bara att stanga det.

Valj sedan ratt natverk (det natverk som PC och controller bada ar anslutna till) och stk igen.

Quickstart manual Smart-House 2.3 2017-09-14
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Controlle ng

. By - o ]
Anslutning till lokalt natverk 2: 169.254.250.204 v

: Anslutning till lokalt ndtverk: 192.168.100.167
Tradlaés natverksanslutning 2: 169.254.197.116
Tradlts natverksanslutning: 192.168.100.168
Blustooth-natverksanslutning: 169.254.98.169

Dubbelklicka pa controllern du vill ansluta till.

Controll ing

y = - [ . ]
Anslutning till lokalt natverk: 192,168.100.167 v

P £ a DHCP MNamn

: 192.168.100.180 +  Central 1 00:19:EE:10:03:01 R420

Quickstart manual Smart-House 2.3 2017-09-14
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6.2 Firmware

Efter anslutning till controllern kan det handa att firmware behdver uppdateras. Detta behdvs om
programvaran ar nyare an sjalva firmware i controllern. Klicka bara pd meddelandet och valj nya
firmware-filen och controllern laddas och startar om sig. Det tar ett par minuter.

Installningar Modbus

Obs! Om det ar en befintlig anlaggning som ska uppdateras, maste projektfilen férst sparas,
darefter uppdatera firmware och slutligen skriv tillbaka projektfilen. For detaljerad info, ga till
www.support-carlogavazzi.se och sék pa “"uppgradera anldggning” eller anvdnd ldnken nedan.

http://www.support-carlogavazzi.se/artikel.asp?1D=2079

6.3 Programmera moduler och centralenhet

Skriv projektet till controllern genom att klicka pa ”Skicka till controller”. Om projektet skickas till
controllern med nytt filnamn kommer frdgan upp om Webserver och databas ska nollstéllas. Om det ar
ett nytt projekt sa svara "Ja”, ar det ett projekt som uppdateras sa svara "Nej".

Nar man klickar pa "Skicka till controller”, sa gor programmet en hel del saker automatiskt:
o Kompilerar filen. Har kontrolleras att projektet &r korrekt i alla delar innan det skickas till
controllern
e Sparar projektet pa datorn
e Programmerar controllern
e Programmerar moduler. Endast forandringar skickas till systemet for att minimera
Overfoéringstiden

Quickstart manual Smart-House 2.3 2017-09-14
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7 Felsokning, diagnostik

Nar projektet ar laddat, kan du sla pa "live signaler” for att se status pa moduler, ingangar, utgangar och
funktioner. Du kan &ndra parametrar i och Gverstyra status pa funktioner.

0 r.‘ Rum 78 Vilorum

[ 11 | (Fx) Rum 84 K&k - Temperaturzon
== Rum 84 Kok

[T | -
O [55) Rum 71 Fredrik ® Kkyningps @ A, B 285°C
O E Rum 74 Reception ’l? (Fx) Rum 84 K&k - Dimbart ljus

() r.‘ Rum 70 Steen

o= Rum 84 Kok
) 0% @

— " (Fx) Rum 84 K&k - Dimbart ljus takarma
O |5 Rum 76/77 Support L -

) 35% @

’l;\‘ (Fx) Rum 84 K&k - Dimbart ljus spot
Foe) Rum 84 Kok

) 80% @

(B | (Fx) Rum 84 K&k - CO2-spjall
SHESXLS4 | N&t 1 K113 TK4 SHESXLSATH 020.015.152 | Rum 84 K8k i ) Rum 84 Kok

535,000 ppm
SH2RE16A | Nat 1 K133 SH2RE16A2E230 020.023.112 | Rum 84 Kok i (Fx) Rum 84 K&k - CO2-spjllf()=Ingangar madelvirc

(Fx) Rum 84 Ké&k - Sekvens
Rum 84 Kak

01 [5] Rum 754 Kristina

0 [ Rum 758 Per

SH255TRI: Nat1 K110 TR23 SH255TRI424 020.042.191 Rum 84 Kok

SHSUCOTI  Nat 1 K134 SHSUCOTHL 001.181.125 | Rum 84 Kok

SHPOUTY. | N&t 1 K142 AO2 SHPOUTV224 002.024.080 | Rum 84 Kik
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